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ONSOZ :

Bundan yillar dnce, lisede bir 6grenci iken; fotograf kolu calismasinda
karanlik odada, kendi gektigim bir filmin baskisint yaparken, ilkk defa bir
gorintiinin nasil olustugunu goérilyordum. Bir sivinin igine bir kagit
pargasi atryorsunuz, bir iki dakika sonra, din sizin goriip de aa ne giizel
dediginiz ve hemen gektidiniz o aag, gbziiniiziin dniinde yavag yavas
canlaniyor. iste o anda kendimi sanki sihirbaz gibi hissetmistim. Oylesine
miithis bir duyguydu. Daha sonralan (niversitede bir ders olarak fotograf
okudugumda ise, bunun bana hissettirdifi heyecan hi¢ bir zaman
dinmedi. Aksine her karanlk odaya girip, bask:i yaparken o ilk giinki
duygulan hep icimde hissettim.

Yillar sonra fotograf iizerine Yiiksek Lisans Tezimi hazirlarken, bu
duygulardan séz etmeden gegemedim. Ciinkii artik fotograf benim icin bir
yasam felsefesine dénlismiistd.

Tezimin konusunu secerken, danismanim Prof. Dr. Sayin Giler Ertan’in
Onerisi “Siyah/Beyaz Karanlik Oda Teknikleri” idi. Bu benim igin, insanin
bilimsellik ve sanat olgusunu bir araya getirmesi agisindan ¢ok énemili idi.
Bu yiizden tezimi de bu dogrultuda ele aldm.

Burada en bagta, hayatimin biitiin dénemlerinde beni yalniz birakmayan
aileme; fotografi benim igin bir yasam felsefesine donistiiren hocalarim
Prof. Dr. Giiler Ertan ve Dog. Dr. Barbaros Giirsel’e; tez asamasinda bana
her tirlii kaynak konusunda yardimlarini esirgemeyen Prof. Dr. Sabit
Kalfagil ve Prof. Dr. Emre Dolen’e; her zaman oldugu gibi, 6zellikle bu
asamada gosterdikleri yardimdan dolay! galisma arkadaslarm Ogr. Goér.
Ozer Kanburoglu ve teknisyen Suzan Karaman‘a; biiyik Ozverilerle
Almanca terciimeleri yapan Arzu ve Tolga'ya, Fransizca terciimeleri yapan
Ceren Semerci'ye ve emegi gegen tiim dostlara tesekkir ederim.

Simay Bodur.
Haziran 1998
ISTANBUL



OZET:

insan dogasinda olan yaratma giiciiniin, ilerleyen teknoloji ve bilimsel sartlaria
birlestigi zaman yaratugi olusumlar, tezimin ana konusu olan Siyah/Beyaz
Karanlik Oda Teknikleri' nin de alt yapisini olusturmaktadir.

Fotografin bulunus asamasindan baglayan, birer bilinmezlik icindeki fiziksel ve
kimyasal etkiler, artk giiniimlizde yagsamin akigi iginde kendine bir yer
bulmugtur. Artk bu oladan buldugumuz etkiler, simdi ise insan beyninin
olabildigince sinirsizligina sunulmaktadir.

Bu bagjlamda, konu asadidaki planlama seklinde ele alinmistir.

Ilk boliimde, fotograf sanatinin kalbinin attd yer, karanlik oda, tiim yapisal
Ozellikleriyle ele ainmigtrr. .

Ikinci bdliimde, &nce bir baskinin nasil yapitacaginin bilinmesinin, tekniklerin
kavranmasinda daha iyi olacadi inanc fle; baski asamasinda kullanilan
malzemelerden, iyl bir baskimn nasil yapilacagina kadar kisaca gbzden
gecirilmigtir.

Uclincii  bolim, insanlann hatalan bililerse, daha dogru (retecedi
diisiincesiyle " Hatalar " baghg: altinda ele alinmigtir. Siyah/Beyaz filmlerdeki
ve baskilardaki hatalar; hatalann tamimi, sebebi ve gideriimesi bagliklar:
altinda bir cizelge halinde sunulmustur.

Dordiincli  boliim, tamamen Siyah/Beyaz Karanllk Oda Teknikleri' ne
aynimigtir. Bu b6liimii de tekniklerin igleyis Gzellikleri agisindan alt gruplara
ayirarak Islenmistir.

Fotogramiar,

Kimyasal Etki Teknikleri,

Baski Asamasinda Yapilan Teknikler,

Fiziksel Etki Teknikleri,

Tire ( Lith ) Film ile Yapilan Teknikler,

Baski Sonrasi Yapilan Teknikler.

Biitiin bu konular; Fotograflar, Sekiller ve Tablolar ile destekienerek, dzellikle
fotograf sanatina goniil verenlere bir rehber olmasi amaciyla hazirflanmistir.
Clinkii teknikler sadece birer aractir. Benim ise buradaki amacim, biitiin bu
araglar biraraya getirerek, insanlarin yaratma giiclerini motive etmelerine
yardimaci olmaktir.



GIRis :

Belki de “sanat” olgusunu kendi iginde, bilim ile bu kadar i¢ ice bulan
fotograftan bagka sanat dal gok azdir. Zaten fotografin bulunusu bile
bilimsel verilerin 15191 altinda olmustur.

Bir kimyasal maddenin gergekgi tepkisi ile meydana gelen bir olusumu, bir
goriintliyl; bir fiziksel olayin sonucundaki etkilesimi, bir sanat yapmak
yemek yapma sanatina benzer.

Herkesin malzemeleri ayni da olsa, yapilan yemegin tadi baskadir, sofrada
sunusu bagkadir. Herkes aymi yerin fotografini geker, belki de ayni
fotograf makinasi, aym fim, ayni aksesuarla. Ama deklansdre basarken
goriist, karanlik odada ona verdigi ruh bagkadir. Zaten fotografi bir sanat
haline getirmek de burada basliyor.

Bu dogrultuda, fotografin mutfagi karanhk odadan baslayarak konunun
ele alinmasi daha iyi olacaktir...



1. KARANLIK ODA :

Karanlik oda oncelikle isiktan arindiriimis olmalidir. Odanin 1gik sizdirip
sizdirmadi§i sOylece saptanir: Oda 5 dakika igin, tamamen karartilir. Bu
siire sonunda koyu bir zemin Ustiine koyulan beyaz kagit gériinmiyorsa,
odanin 15k izolesi basarilidir. Beyaz kagit goriildiigii zaman, gesitli siyah
bantlarla, 15k sizdiran yerler kapatihr.

Odanin havalandirimasi da sadhk agisindan ©nemlidir. Kimyasal
maddelerin hazirfanmasi ve kullaniimasi asamasinda bu énem, daha gok
ortaya cikar.

Karanlik odada baski asamasinda 151 kaynadi olarak kullamlacak olan,
karanlik oda ekranidir. Bu ekran ile calisma yiizeyinin arasi en az 1.20
metre olmalidir. Karanlik oda ekraninda, fotograf kadidi icin 6nerilen filtre
ile 15 watthk ampul kullanilir. Karanlk oda ekraninin normal galismast
sOyle bir deneme ile kontrol edilir:

1- Fotograf kagidindan 1-1,5 cm’lik geritler kesilir.

2- Tum karanlk oda ekranlan agik olarak; normal kontrasthktaki bir
negatiften, iyi kalitede bir baski yapilir. Normal olarak gelistirilir ve
kurutulur. Baski, *1” olarak numaralandirilir.

3- Karanhk Oda ekranlarinin kapanmasiyla; aynt negatiften, ayni
sartlarla baski yapilir, gelistirilir, kurutulur. Bu baski da “2” olarak
numaralandirihr.

4- Hala kapah olan karanlik oda ekraninda “2” numarah baski gibi,
aynen vyeni bir baski yapiir. Ve bu baski da “3" olarak
numaralandiriir. Ancak gelistiriimez.

5- Yine kapali olan karanlk oda ekraninda, bir 6nceki agamada
pozlandirilan “3” numarali serit, istk gegirmeyen bir karton pargasiyla
1 dakika, 2 dakika ve 4 dakikalik siirelerle, karanlk oda ekraninin
aciimasiyla pozlandirihir.

6- “1”, “2”, *3” numarall seritler karsilagtiriir. Hepsi ayni ise, karanlk
oda ekraniyla ilgili bir problem yoktur.
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“1” numarah baski, “2” numaral baskidan daha disiik kontrastliktaysa,
karanhk oda ekranlarinin filtreleri ve calisma alanlanina uzakliklari tekrar
kontrol edilir.

1.1.GECICI KARANLIK ODALAR :

Karanlik odada yapilacak calismalardaki diizen, calismanin akiciligini
saflar. Kullanilacak ara¢ ve malzemeler kullamiima durumu diginilerek

yerlestirilir.

Bir karanlk oda; elektrik, su diizeni olan ve igik izolasyonu iyi yapilmis
herhangi bir mekan olabilir. Bu da pek cok evde oldugu gibi, bir mutfak
veya bir banyo'dur. Bunlar gibi gecici karanlik odalarda, calisma alaninin
diizenlenmesi portatif bir sekilde olusur. Onemli olan calisma boslugunun
yeterli biiyUkliikte olmasidir. Sekil 1’de mutfakta, Sekil 2'de ise banyoda
kurulmus gecici karanhk oda 6rnekleri gériilmektedir.

SEKIL 1 : Gegici karanlik oda olarak hazirlanmis bir mutfak.



~ |

SEKIL 2 : Gegici karanhk oda olarak haznflanmss bir banyo.

Bu tip mekanlarda malzemelerin vyerlestiriimesi sorunu da vardir.
Mutfaklarda tezgahlar, banyolarda ise, kiivet (izerine yerlestirilen bir
konturplak bu isi gorir.

Gegici karanhk odalann bir diger dikkat edilmesi gereken yoénii de,
kullanilan kimyasal maddelerin 6zellikle asit eriyiklerinin paslanmaya
neden olmasidir. Bunu onlemek igin, eriyiklerin akitiidigi, lavabo ve
rezervuarlar soguk su ile yikanir. Calisma bittikten sonra, cevre iyice silinip
temizlenir ve ortam iyi bir gekilde havalandirilir.

1.1. DEVAMLI KARANLIK ODA :

Devamh olarak hazir olan calisma diizenine sahip bir karanlik oda,
yapilacak calismalarda rahatlik ve hiz saglar. Bu da basanl calismalara
neden olur.

Eski donemlerde pek gok evde bulunan, fakat degisen yasam sartlarinda
simdi pek rastlanmayan yiikliikler, devamii olarak kalacak
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karanhk odalar icin olduk¢a uygundur. Bunlarda 1sik izolesi sorun
olmazken, su ve elektrik tesisatinin da yapiimasiyla rahat bir calisma
ortami olusur.

120 o

K
DOLAP
=
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<« 040 -
0.60 AGRANDISOR .
2K

51\ v ; [ v

SEKIL 3 : Devami karanlik oda olarak kullanilan bir yiikiiik plani.

Sekil 3'teki, 0.90 m. x 1.20 m."lik bu karanlk odanin énemli olan yani,
calisma akisint hizlandirmak icin diizenlemenin disinulerek yapiimasidir.
Bu karanlik oda da tek dezavantaj akan suyun olmamasidir.

Daha blyiik bir alan sahip karanlk odalar, yapilan c¢alismalarin daha
basarili olmasim saglar. Hatta ilerde kiiciik bazi eklemelerle, renkli
fotograf calismalar bile yapilir.

Bir karanhlk odada ilk dikkat edilecek konu; havalandirma ve isik
izolasyonu kadar, 1s1 ve nemlilik oramidir. Karanhk oda galismasi icin ideal
nemlilik orani yaklasikk % 50 ‘dir. Isi da 18 — 24 C olmahdir. Rutubetli
ortamlar; fotograf malzemelerine zarar vererek, calismalarin sonucunu
olumsuz etkiler. Bu nemi gidermek igin nem giderici alet “dehumidifier”
kullanthir.
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Bir karanhk oda igin bosluk, 1.80 m. x 2.15 m.'den kiigiik, 3.00 m. x 3.65

m.'den biiyiik olmamalidir. Bu limitler icinde ideal bir karanhk oda plani ve

diizenlemesi Sekil 4'de goriiliiyor.

o F— 180 —H bk 180 -—te— 1.80 =
ISLAK - '

R W

5.

ISLAK

KURU

SEKIL 4 : ideal bir karanlik oda plani ve diizenlemesi

Bu sekilde de gorildiigii gibi; karanlik odalar, islak ve kuru birim olmak
lizere iki ayrt birimden olusur, Kuru birim tezgahinda; baski islemi yaptlir,
film ve fotodraf kagitlan saklanir. Islak birim Uzerinde ise; kimyasal
maddelerin kanstiriimast , film sarma islemi yapilir. Ayrica bu boliimde,
fotografta kullanilan kimyasal madde eriyikleri de saklanir. Kuru birimin
tezgahi iizerine 1.20 m. uzaklida, karanhk oda ekram olarak filtreli bir
model de yerlestirilebilir.

Karanhk oda; tim iglemler bittikten sonra, iyice temizlenip, kimyasal
madde lekelerinin kalmamasina 6zen gosterilir.
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2. FiLM SARMA VE BASKI ISLEMLERI VE KULLANILAN
MALZEMELER:
2.1. FILM SARMA ISLEMI:

15.2.1. GEREKLLI MALZEMELER :

1- Tank + Spiral.

2-  Olgiilii kap.

3- Makas.

4- Geligtirme banyosu.

5- Durdurma banyosu.

6- Saptama banyosu

7-  Koyu renkli saklama siseleri.
8- Termometre.

9- Karanlk oda poz saati.

10- Negatif poseti.

TANK + SPIRAL : Celik ve plastik olmak Uzere iki cesittir. Celik
tanklar 1sty1 kolayca iletir. Plastik'ten yapimis olanlar ise, Isi
degisimlerini daha iyi korur. Tank iginde filmleri sarmak igin bulunan
spiraller, her gesit filme gére ayarlanabilecek gekilde yapilmislardir.
Bu spiraller, disardan merkeze dogru giden bir sisteme sahiptirler.
Tanklar alabilecedi spiral sayisina gbre, cesitli biylikliklerde
yapiimiglardir.

Sekil 5'de bir kesiti ve spiralin tanka yerlesme durumu gérliyor.

Film sarma isleminde, banyo olarak, hazir paketler halinde satilan
cesitli firmalann Urlinleri kullanilacadi gibi, daha ilerideki bélimlerde
verilecek formlillerde uygulanabilir. Bu islem sirasinda filmin yapisi
ile gelistirme banyosunun uyumu gok énemlidir.



SEKIL 5 : Bir tankin kesiti ve spiraldeki durus sekli

Film sarma islemi, karanhk odanin “kuru” kisminda gergeklesir. Bu ortam
tamamiyla igiktan anndiriir. Ciinkl filmler, tiim 1sik kaynaklanna kars

duyarldr.

2.1.2. FiLM SARMA iSLEMI:

SEKIL 6 :

1- Islemin bu asamasi tamamen

karanhktadir. Spirale film iki
kenarindan tutularak gegirilir.
Burada dikkat edilecek iki nokta
vardir: a) Spiralin tamamen kuru
olmasi, b) Spiralde filmin
yerlesme yerindeki gikintilarin
birbirine paralel olmasi.



-0-

2- Film, spiralde kigciik hareketlerle
tek taraftan sarilir. Filmin bittigi
yerden makasla kesilir.

SEKIL 7 :

3- Film sarili spiral, tanka
yerlestirilir. Ve tankin kapad
kapatilir. Bu asamadan sonra,
karanlik odanin igiklan yakilr.

SEKIL 8 : I

4- Isisi tam olarak ayarlanmig film
gelistiricisi, tanka egimli bir
sekilde dokilir. Bu egimin

Y« nedeni, dokilen sivinin  tank

icinde hava kabarciklarini

yapmamas:i ve filme zarar
gelmesini dnlemesidir.

SEKIL9:
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5- Onerilen gelistirme siresinin ilk 1
dakikasinda tank devamli olarak
sekildeki gibi sallarur. Kalan siire
icinde ise dakika baslarinda
sallanir,

Siirenin bitmesi ile, geligtirici
dokdilir. Film tankin kapagi kapali
olarak ara banyodan gegirilip,
suda durulanir.

SEKIL 11 :
7- Tanka saptama banyosu dokuliir.
Bu banyo; goriintiniin kahcilik
kalitesini etkiler, bu yiizden
belirtilen siirelerden az
tutulmamalidir.

SEKIL 12 :
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8- Saptama asamasindan sonra, film
tank icindeyken, tankin kapagi
acillarak, 30 dakika kadar akan
suyun altinda tutulur.

SEKIL 13 :

9- Film temiz bir sekilde kurumasi
icin; tozsuz, hava akimi olmayan
kuru bir yerde asihr.

SEKIL 14 : LV N9 74
Filmin sarma islemi bittikten sonra, tim kullanilan malzemeler, iyice
yikanarak temizlenir ve kurutulur.

2.1.3. KURUTULMUS FILMIN SAKLANMASI:

Tam olarak kurumus olan film, kenarlarindan dikkatlice tutularak makasla
kesilir. ileride dosyalama icin rahat olacagindan 35 mm. negatifler, 6'sarl
olarak kesilerek 6zel olarak hazirlanmig negatif posetlerine yerlestirilir. Bu
negatifler, ¢ekim tarihleri ve vyerleri belirtilerek arsivlenir. Bu arsiv
dosyalari 16-27°C gibi normal oda sicakliginda saklanir. Boylece émiirleri
daha uzun olur,
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2.2, BASKI ISLEMI:
2.2.1. GEREKLI MALZEMELER:

1- Agrandisfr.

2- Marjor.

3- Netleme lupu.

4- Deve tiiylinden bir firca (Negatiflerin tozunu almak igin).
5- Cesitli kontrasthklarda fotograf kagitiar.

6- Kontrastlik kontrolu yapan filtreler.

7- Karanlik oda ekrani.

8- Karanlik oda poz saati.

9- Maskeleme aletleri.

10-En az dort tane kiivet.

11-Gelistirme iglemi sirasinda kullanilan masalar.
12-Kagt gelistiricileri, durdurma ve saptama banyolart.
13-Banyolar icin koyu renkte saklama siseleri.
14-Giyotin.

15-Baski kurutucu.

Karanlk odada yapacagimiz her islem sirasinda bulunmasi gereken;
makas, derece, kargstirma ¢ubugu, karanlik oda termometresi.

AGRANDISOR : Filmdeki goriintiinin fotograf kadidina aktanimasina
yarayan en 6nemli aractir. Genel kondansorlii bir agrandisorin yapisi,

Sekil: 14'de goriilmektedir.

Fotograf: 1a ve Fotograf: 1b'de ise, kontrast kontrolu yapan filtrelerle
yapilan baskilarda kullamlan agrandisdér cesidi ve onun lambalan

goriiimektedir.
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Bir agrandisor su parcalardan olusmaktadir:
Bashk (Ampul Yuvasi): Isk kaynadi olan ampuliin, negatif tastyicisinin,
kondansér objektiflerinin, netleme ayarinin yapildigi
koriiklerin, ayrica renkli bask: icin gerekli filtrelerin kondugu filtre
gekmecesinin bulundugu agrandisor'iin en 6nemli parcasidir.
Ampul: Negatif goriintiiniin kagit {izerine gegmesi icin gerekli 151§ saglar.

Kondansdr: Isik kaynadi olan ampulden cikan isigin, esit bir sekilde
negatif lizerine diismesini saglayan bir gesit 15tk dagitict merceklerdir.

Negatif Tasiyiasi: Kondansér ile objektif arasindadir. Film bu tasiyiciya
konur. Camh ve camsiz olmak Uzere iki tiirliidir.

Diyafram: Kagit {izerine diisen igik miktarini kontrol eder.

Objektif: Filmdeki negatif goriintiiniin, fotograf kadidina net olarak
gecmesini saglar.

Destek Siitunu: Baghdi (ampul yuvasini) (zerinde tasir. Asagl inmesi
halinde, filmin gegen gorintusi kiigiilir, yukan kaldinhrsa biyir.

Yiikseklik Ayarlama Kilidi: Fotograf kagidina gecen go6rintiinin
biiyiikligiiniin sabit kalmasi icin, bu kilit iyice sikigtirihr.

Koruyucu Filtre: Fotograf kagidinin marjore yerlestirilirken, ampuliin
isigindan etkilenmemesi icin kullamilir.

Poz Saati: Film izerindeki gériintiniin fotograf kagid: lizerinde pozlanma
siresine yardimci olur.



AMPUL YUVAST

-

NEGATIF TASIVICIS] T S

DIYAFRAM

o
£~ . 5
" NETLEME AYAR KOLU
OBJEKTIF DESTEK SUTUNU

~" AGRANDISOR SEHPASI

SEKIL 15 : Kondansdtlii bir agrandisdr gizimi.
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2.2.2. BASKI ISLEMI:

Bir negatif goriintiiniin, fotograf kagidi (zerindeki baskisinin dogru ve
gizel olmasi); iyi bir poz siiresine, negatifin yogunluguna, biyiitme
oranina, agrandisoriin diyafram ayarina, agrandisér ampuliiniin watt'ina,
fotograf kagdinin kontrastidina ve yiizeyine badldir. iste bdylesi
karmagik bir islem igin, ilk 6nce bir test seridi alinarak dogru sonuca
ulagilir. Uygulanacak bu yontem daha sonra da, ayni negatifin
buydltilmesinde tekrarlanir.

2.2.2.1. BASKI ASAMASI:
1- Negatif arsivinden istenilen bir

negatif  cikartilir. Her iki
ylizeyindeki tozlar alinir.

SEKIL 16 :

2- Negatifi, duyarkati asagida

o kalacak sekilde yerlestirin. Negatif
o taslyicisina  basasadi  olarak
2 yerlestirilen negatif,

o agrandisdrden fotograf kagidina
‘ diiz olarak geger. (Sekil 17b).
\ SEKIL 17a:

SEKIL 17b : B




SEKIL 18:

SEKIL 19

SEKIL 20:
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3- Negatif tasiyicisi,  agrandisor
kafasina yerlestirilir.

4- Marjor basilacak fotografin
bliyiikliigline gbre ayarlandiktan
sonra, agrandisér bu baskinin
boyutuna uygun olarak yikseltilir.

5- Karanhk odanin igiklan kapatilir ve
karanlk oda ekram  agilr.
Agrandisorin diyaframi en acikta
tutularak, keskin bir netleme

yapthr,
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6- Diyafram yaklasik olarak f 5,6ya
getirilir. Eger film gorintiisi ok
acik, yani baski cok koyu olacaksa,
diyafram f 8 veya f 11'e getirilir.
Ve kirmizi filtre kapatilir.

SEKIL 21 :

7- Fotograf kagidindan kesilmis serit
halinde bir parga, marjére
yansiyan negatif géruntiinin farkh
yogunluktaki kismlarina  denk
gelecek sekilde yerlestirilir.

SEKIL 22 :

8- Kirmizi filtre agilir. Test seriti 5'ser
saniyelik surelerle, 5 esit parga
halinde pozlandirilir.

SEKIL 23 : K8




SEKIL 24 :

SEKIL 25 :

SEKIL 26 :
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9- Sonug goriintiide 25 saniye, 20
saniye, 15 saniye, 10 saniye ve 5
saniyelik pozlandirmalar bulunur.

10-  Test seriti, gelistiricide normal
siiresinde kiivet sallanarak
geligtirilir.

11- Ara banyodan gegcirildikten
sonra, saptayic banyoda
gorintiniin kahciigi saglanir.
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12-  Dogru poz siresinin
bulunmasiyla, agrandisdrin ayan
yeniden kontrol edilerek, kirmizi
stk filtresi  altinda  marjbre
yerlestirilen biiylik boy fotograf
kagidina aym ybntemle baski
yapilir,

2.2. FOTOGRAF KAGITLARI:

Fotograf kaditlan; suya dayanikli kartonlar (izerine, 1siga duyarh giimiis
klorir veya gimis bromir tuzlannin olusturdugu duyarkatlarn
sirlilmesiyle olusur.

2.3.1. BIR FOTOGRAF KAGIDININ YAPISI:

RC (Regine kaph) tabanh fotograf kagitlar, su gegirmez bir tabana
sahiptirler. Bu da baski islemi sirasinda siireyi azaltir. Bu tip fotograf
kagitlarimin parlak bir yiizeyi vardrr,

Kadit tabanh fotograf kagidi ise, baski iglemi sirasinda kimyasal eriyikleri
emdiginden, yikamaya ¢ok 6nem verilmelidir.

Sekil 28'de siradan bir kagit tabanh fotograf kagidi ile RC tabanlh fotograf
kagidinin yapisi, sematik olarak géritimektedir.
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SIRADAN KAGIT

JELATIN KAPLAMA

JELATIN DUYARKATTAKE
GUMUS TUZU KRISTALLERI

BARYTA TABAKA
(RENKLENMIS)

RECINE KAPLANM
' (RESIN COATED) mf%n

JELATIN KAPLAMA

JELATIN DUYARKATTAKE
GUMUS TUZU KRISTALLERE

REGINE TABAKA
(RENKLENMIS)

FOTOGRAFIK
KAGIT TABANI

SEKIL 28 : Kadit tabanh ve RC tabanli foto§raf kagitlannin sematik yapisi.
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Fotodraf kaditlari, igiktan etkilenme hizlarina gore, g gruba ayrilirlar:

1- Bromiirli kagitlar.

2- Kloro bromiirlii kagitlar.

3- Kiorlu kagitlar.
Brom(irlii ve kloro bromiirli kagitlar, isia hassas olduklari igin biiyiitme
islerinde daha rahat kuilanilirlar. Klorlu kagitiarin Isi§a duyarliklan azdr.
Daha yavas siirede caligmalan yiiziinden seri galigmalar icim uygun
dedildir. Fakat hem biiyiitme, hem de kontakt islemlerinde iyi sonug
verirler.

Fotograf kaditlan yiizeyleri bakimindan da U¢ grupta toplanir:
1- Parlak fotograf kagitlar: Siyahta beyaza kadar, zengin
bir ton yelpazesine sahiptirler.
2- Mat fotograf kagitlari : Rétus yapmaya elverigli olmalan
nedeni ile daha cok portre ve sergi fotograflarinda kullanilir.
3- Dokulu fotograf kagitlari: Fotograf kadidi yiizeyi ellendigi
zaman purizlidir. Halk arasinda ipek kagit olarak da bilinir.

Bazi tip fotograf kagitlari degisik renk tonlarinda plastik tabana sahiptirler.
Kentmere Firmasinin “Kentit” koduyla piyasaya c¢ikardigt bu fotograf
kagitlari, tek bir kontrasthk derecesine sahiptirler ve 6zellikle
agartma/asindirma iglemi igin uygundurlar. Bu islem sonucunda, renkli fon
Uzerinde beyaz goriintli veya beyaz fon (izerinde renkli gorintii elde
edilebilir.

Fotogdraf 2, bu tip fotograf kagitlanindan bazi drnekler gbstermektedir.



FOTOGRAF 2 : Bu tip foto§raf kagitlannin daha pek cok rengi bulunmaktadir.

Cegitli kontrastiikta filmlerden iyi sonuglar elde edebilmek icin, pek cok
degisik kontrastlikta fotograf kadidi iiretilir. Bakilarda normal kontrasthk
saglamak icin: cok kontrast negatiflerle, diisiik kontrastiija sahip bir
fotograf kagidi; az kontrast negatiflerle de, yiiksek kontrasthia sahip bir
fotograf kagidi kullantlir.

Kodak Poly-Contrast III RC gibi bazi fotodraf kagitlan, kontrast kontrolu
yapan filtrelerin kullanimi ile baskilarin kontrasthgini degistirebilir.

Fotograf 3'de normal kontrasthiktaki, ayni negatifin 5 ayn kontrastiiktaki
Kodabromide kadida basimis hali géziikilyor. Normal kontrastiiktaki
negatifler, genel olarak orta kontrastliktaki fotograf kadidi iizerinde en iyi
sonucu verirler.
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2.4. FOTOGRAFTA KULLANILAN KiMYASAL MADDELER :
2.4.1. GENEL OZELLIKLER] :

Fotografta kullanilan kimyasal maddelerin yapisini ve 6zelliklerini bilmek,
filmin banyosu ve baski asamasinda daha olumlu sonuclar verir. istenilen
gorintli, bu kimyasal maddelerle hazirlanan formiillerden elde
edilebilecedi gibi, bunlar Uzerinde bazi denemeler yaparak farkl, hos
sonuglar ahnabilir. Bu kimyasal maddelerin genel ozelliklerini ve
kullanildigi yerler, bir tablo altinda asagida goriilmektedir.

TABLO 1 : Fotografta kullanilan kimyasal maddeler.

Isim OZELLIKLERI SUDA | KULLANILDIGI
ERIME YERLER
ORANI
Metol |Beyaz toz halindedir. Kolay erir. | Gelistirme madde-
Nem, hava ve igiktan sidir.
korunmalidir.
Sodyu |1) Beyaz tuzdur. Kapall 1:4 Geligtiricinin uzun
m ve renkli siselerde uzun siire dayanmasini
sulfit  |zaman dayanabilir. saglar. Sodyum
2) renksiz ve kristal ha- sulfat ile karistinl-
lindedir. Acik birakilirsa, mamalidir. Stlfit
yapisi degisebilir, eriyigi kirmizi lak-
mus kagidini ma-
viye boyar. Siilfat
boyamaz.
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Sodyu faz toz halinde- 1:1 Geligtiricide hizlan-

m dir. Nemden korunma- dirici 6zellik géste-

karbo- {lidir. rir.

nat

Brom |Beyaz kristal haldedir. Kolay erir. | Gelistirme madde-

kalyum sidir. Tonlann tam
olusmasini saglar.

Hidroki- | Renksiz kristal haldedir. 1:18 Gelistirme madde-

non sidir.

Soda |1) Beyaz toz. 1) 1.5 Geligtirmede hiz-

2) Renksiz ve kristal. 2) 1:16 landirici 6zellik

gosterir.

Kalyum |Sert, renksiz, kristal ya da| 1:3 Acma ve saptama

meta bi | kristal toz halindedir. maddesidir.

siilfat

Hiposiil |Renksiz kristaldir. Suyu 1:06 Saptamanin ana

- alinmig hali beyaz tozdur. maddesidir.

fit

Ferrisiy |Koyu kristal kirmizij 1:25 Yedirme ve kuv-

aniir haldedir. Suda eritilmisi vetlendirme gelis-

isiktan etkilenir ve bozu-
lur.

tiricisinde kullanilir.
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2.3.2. GESITLI NEGATIF GELiSTIRiCI FORMULLER]

KODAK D-72 NEGATIF GELISTIRiCi

] 11t
(= (o 3qr.
Sodyum SUIfiL........ccceeeririiienenercennnens 45 gr.
HidroKinon.......cccccveeereeiinccinnvennennne. 12 gr.
Sodyum karbonat...........ceeeeenennnnnnnns 80 gr.
Potasyum bromdir............cceeevevevinnnn, 2 gr.

Gelistirme 1sisi: 18-20 °C.
Gelistirme siiresi: 4-6 dakika.

KODAK D-76 NEGATIF GELiSTIiRiCi

SUT. . ., W SN AN S 11t
Metol....coivireeec 2 gr.
Sodyum SUIfit.........ccceerennnneenennnennns 100 gr.
HIdrokinon.........cccccceeeeveemeeeeeeeececnnnns 5¢r.
BOraks....cccevviiiercnnenerriirne e 2 gr.

Su, 50 °C'de isitilir ve yukandaki siraya gbre kimyasal maddeler
eritilir. Biri erimeden, diger kimyasal madde dékilmez. Tim
kimyasal maddeler eritildikten sonra, bir tiilbentte siiziilerek en az
6 saat bekletilir. Hazirlanan banyo, agz iyi kapatiimis koyu sisede
saklanir.

AGFA-12 NEGATIF GELISTIRICI

Metol....cociriiirrrr e 8gr.
Sodyum SUIfit.........ccovvvivineniinnrereeee. 125 gr. (toz)
o s - 6gr.

Brom Kalyum.......ccccoivemmeneniirennnnne 2,5qr.

Sirayla 750 cm® suda eritilip, 1000 cm®*e tamamianrr.
Gelistirme 1sisi: 18 °C.
Geligtirme stiresi: 12-15 dakika.
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AGFA-50 NEGATIF GELISTIiRiCI

[141= (o | PRI 1.8 gr.
Sodyum siilfat...........ceenninnennnnns 75 gr. (toz)
HIdrokinon........cceininveneninenn, 4,5 gr.
Sodyum karbonat..........ccceveeenne 37,5 gr.
Brom kalyum............coeevveeeeninnns 4,6 gr.

Sirayla 750 cm? suda eritilip, 1000 cm® ‘e tamamlanir.
Geligtirme sisi: 18°C.
Gelistirme siiresi: 4-5 dakika.

AGFA-15 NEGATIF GELISTIRICI
(Ince grenli, yumusak cahsir)

Metol.....occrviniiiririrreereesrenen 8gr

Sodyum SUIit.......ccoooeevrieennnnnnns 125 gr
10 - I 12 gr.
Brom kalyum.........cccovririinnnennnns 1,5¢r.

Sirayla 750 cm® suda eritilip, 1000 cm® ‘e tamamlanir.
Geligtirme 1sisi: 18 °C.
Gelistirme siiresi: 8-10 dakika.

ORWO-12 NEGATIF GELISTiRiCi
(Ince grenli, yumusak calisir)

1= (o IO 8gr
Sodyum SUIE. .......ceevniiiiiiierenn 125 gr
Sodyum karbonat...........cccvreeinn 6 gr
Potasyum bromdr............coeeevnnnen 2,5 gr.
SUiiiviriiraiirr . 750 gr.

750 gram suda tamamen eridikten sonra, su 1 litreye
tamamilanur.

Gelistirme 1sisi: 20 °C.
Gelistirme siiresi :10-12 dakika.
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2.3.3. CESITLI FOTOGRAF KAGIDI GELiSTiRiCiSI FORMULLERI:

AGFA 100 NORMAL AN _ FOTOGRAF _KAGIDI
GELISTIRICiSi:

1< (o PSP igr.

Sodyum SUHIt.....ccocoriiiiininiiecncnireninnnne 13 gr. (toz)

Hidrokinon.........cccccuveinreenrineenenincecnces 3gr.

Sodyum karbonat...........cccceciiiiiinnnnn. 26 gr.

Brom Kalyum........ccccveirenvccienivcnnennens lgr.

Sirayla 750 cm  suda eritilip, 1000 cm ‘e tamamianir.
Gelistirme siiresi: 1-2 dakika.

AGFA 108 SER LISAN FOTOGRA IDI G IRicisi:

Metol......ocvcimmmnnnim . 5¢r.
Sodyum SUIfit.......cccoveeenniivncenneennennne 40 gr.
HIdrokinon.......cccccecciinmneennnennneceannen 6gr.
Potasyum.....c.ccoovvrinmnnninicinicnnnninninn, 40 gr
Brom Kalyum..........ceeeeeeereveniirennnennene 2qr.

Sirayla 750 cm suda eritilip, 1000 cm 'e tamamlanir.
Geligtirme stiresi: 1-2 dakika.
Gelistirme 1sisi: 18 C.

P-72 FOTOGRAF KAGIDI GELiSTIRICiSi:

SUIIL. e eiscsr e e, 180 gr.
HIidroKinon..........ueeeueennenninnnnnne. 50 gr.
Karbonat........cccciivininnicninennenneeeenn 270 gr.
Fenidon........oiccvreeiiniiinnnin s sesens 2ar.
Bromid.......cccimeciiinniiiii e 7,5ar
Benzotriazol......cccccvvveeinienniinininnenens 1gr.

50  C'de hazirlanan eriyik 4 litre suya tamamianir. 1/3 oraninda
sulandirnhip kullanihir.



-30-

KODAK D-72 FOTOGRAF KAGIDI GELISTIRiCiSI:

Ui 31t
Metol......oo e, 12 gr
SUIL. e cercrer s e ereeens 180 gr
HIdrokinon.......coccvvvevcrcvecvinceneer e, 50 gr
Karbonat.......cccovmvenvevniccnincnninninennneon 270 gr
Bromid........coccoviniiiniiirrr e 7,5¢gr

50 C'de haazirlanan eriyik 4 litre suya tamamilanir. 1/2 oraninda
Sulandiriip kullamilir.
Geligtirme siiresi: 2-5 dakika.

KODAK D-163 FOTOGRAF KAGIDI GELISTIRiCiSI:

Metol...oco e 2,2¢gr
Sodyum SUHit.......covveiiiiiii e, 75 gr.
HIArokinon..........c.oovienviiinenieeeeneenene e, 17 gr.
NTo s - T 65 gr
Bromkalyum........ccccovviiiviiinninniineninenne, 2,8gr.

1/3 oraninda sulandirihp kullanihr.

w

ANSCO 120 YUMUSAK CALISAN FOTOGRAF _ KAGIDI
GELISTIRICISI:

SuU.. ISR SRR, AR SRR 3 It
Metol.. ..o 50 gr
SUIt. oo 150 gr.
Karbonat........c.ccrciiiiiiiiinvecini e, 150 gr.
Bromid.......oceviviiiiiii e 7,5 gr.

50 C'de hazirlanan eriyik, 4 litre suya tamamianir. 1/2 oraninda
Sulandinhip kullanihr.
Gelistirme stiresi: 2 dakika.
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DR. CHARLES __ PRATT'iN DEGISEBILIR
KONTRASTLIKTA KAGIT GELISTIRICISI:

Eriyik A:

SUn ittt et 3t
Metol.. v e 50 gr
SUIIE s e 180 gr
Karbonat.........ccoiviiinii e 120 gr
Bromid.......occvvvviiiiiriiniiiinicnniricin e 7,5 gr.

50 ° C suda hazirlanan eriyik 4 litre suya tamamlanir.

Eriyik B:

SUn ittt e 31t
SUIIE. ..o, 180 gr
HIdroKinon. ......ccoovvvvvvvvvivininecceeie s 60 gr
Karbonat........cccovvviviiviniiciniinin e, 330 gr
Bromid.....c.ooeviviiiiiicicc e e 30 gr.

50 °C suda hazirlanan eriyik 4 litre suya tamamlanir.
Kullanims:

No.1 (en yumusak) :16icii A + 1 6icii su

No.2 (yumusak) : 7 0lgli A + 1 6lgli B + 8 dlcli su
No.3 (orta-yumusak) : 3 6lgii A + 1 6lgii B + 4 8lcii su
No.4 (orta kontrast) : 5 6icii A + 3 6lcii B + 8 6lcii su

No.5 (orta-sert) : 10l A + 106l B + 2 dlcii su
No.6 (sert) : 30lgl A + 5 6lcli B + 8 6l su

No.7 (en sert) : 1 06lgl A + 7 6lgl B, su yok.
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2.3.4. CESITLI AMACLARA YONELIK FORMULLER:

Asetik asit (sirke asiti).........coevevnirrnns 3-5 damia.
Asetik asit bulunmazsa, bir miktar sirke konur. Bu banyonun film
uzerinde etkileyici bir rolti olmayip belirlenmeyi durdurup, filmleri temizler.

SAPTAMA BANYQOSU:

(Film ve fotograf kagitlan icin)

SU (SOGUK....vvmevireeceiieirinieercseneaneannnns 1l
Hipo SUit.......covceviivicr e, 250 gr.

Sodyum silfit veya meta bi siilfit........ 20 gr.

Bu banyo yalniz hipostilfit olarak da kullanilir. Fakat banyonun uzun siire
dayanmast igin mutlaka 1 It. suya 20 gr. Meta bi slilfit veya sodyum siilfit
konulmalidir. Saptama banyosunun filmlerde saptama gorevinden baska filmin
seffaflasma gorevini de yapar.

A + B BANYOSU:

e

ERIYIK A:
Hidrokinon.......ccccceevuuunes 10 gr
Potasyum meta bi silfit...10 gr.
Bromir.......cocevivivinnnnns 2gr

Sirayla 750 cm  suda eritilip, 1000 cm'e tamamlanur.

ERIYIK B:
1] P 1000 cm.
Kostik soda......cccccevunnnnnn. 2gr

A ve B eriyikleri ayni oranlarda kanstiriir.
Geligtirme siiresi: 3-5 dakika.
Geligtirme 1sis1: 18 C.
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FOTOGRAF KAGITLARI iCiN KAHVERENGILESTIRME FORMULU:
(Brown Tone Developer-AGFA 123 formiilii)

Sodyum SUHIt.......cooeererececrr 60 gr.
oz S U Y ) T 750 cc.
Potasyum karbonat............cccovvecriinicinnnnn. 80 gr.
Potasyum bromur........cccocereevviercenniiinenenn, 25 gr.

Siraya gore eritilip 1 It've tamamlanir. 1/4 oraninda sulandirarak 5 -6
dakika yikanir. Pozlandirma normal baski siiresinin 2 kati kadar yapilmahdur. Iyi
sonu¢ veren kagit Agfa-Gevart'dir.

FOTOGRAF KAGITLARI ICIN MAVi RENK BANYOSU:

Sitat d6 fer amoyakal...........cccceeevievvnneneeeennns 4 gr.
ASit OKZAlIK... ... eeeeeeeir e 4qr.
Potasyum ferrisiyantr........c.cccoivveviveininnnrnnnns 4 gr.
1) OO 100 ¢l

Kimyasal maddeler ayn ayn eritildikten sonra, birbirine kangstirilir.
Fotograf kagidi iyice islatildiktan sonra banyo icine atilarak 10-15 dakika
bekletilir ve fotograf istenen rengi almaya baslayinca banyodan cikanir ve
fotograf (izerindeki beyaz kisimlar tamamen c¢ikincaya kadar akar suda yikanir.

KOYU NEGATIFLERIN ACMA FORMULU:

A) Ferrisiyanlr de potos.........ccccvvevivirniinnnn, 5gr.
S JSRNNNY SN | S —" 100 cm

B) HIpOSUit....ovevicinni i, 50 gr
SU i e 100 cm

Burada amag, film (izerindeki kontrast ve yogunlugu azaltmaktir. Acilacal
veya hafifletilecek negatif, dnce iyice suda yikanmalidir. Yikanan film tanka
sarilip konulur. Konulduktan sonra hazirlanan banyodan 50 cm A, 100 cm B
banyosu kanstinlarak tanka konulur ve aydinitkta kontrollii olarak yikanir. Yeterli
Agiklik saglandiktan sonra, film suyla iyice yikanir ve kurutulur.

ACIK NEGATIFI KOYULASTIRMA:

Negatif acmanin tamamen tersidir. Burada amag, film Uzerindeki
kontrast ve yodunlugun arttinlmasidir. Koyulastirma yapilacak filmin saptama
isinin tam olmasina dikkat edilmelidir. Saptanan film, Once taze saptama
banyosu icersinde 18-20 C'de, 10-20 dakika saptanir. Ve 20 dakika temiz suda
durulandiktan sonra sonra isleme baslanir.



4. HATALAR

-34-

4.1. SIYAH/BEYAZ NEGATIFLERDE HATALAR

Negatif kenar agik.

Hatanin Tanimlanmasi Sebebi Dizeltilmesi

Golgelerdeki gorintide | Az pozlandirma. |Bu belirsiz ayrintinin

ayrinti yok. yogunlugu, yakma ile diizelti-
lebilir.

Gorlntu zayif, fakat golge- | Az gelistirme. Yakilir veya kontrast bir dupli-

deki ayrinti kabul edilebilir. cate yapilr.

Gorintl yogun, golgeler yok | Fazla Cikanmsal indirgeme yapilir.

olmus, 1sikh yerler yodun.|poziandirma.

Gorinth asin zayif, oldukca
klglik ayrinti var, ozellikle
golgelerde zayif kontrasthk
var.

Az  pozlandirma
ve az gelistirme.

Dizeltmek zor. Optik koyulas-
tirma veya kontrast duplicate
negatif yapilr.

Golgelerdeki cok kiiclik ay-
rintilarla beraber goriinti
sert.

Az  pozlandirma
ve fazla gelistir-
me.

Isik olan yerleri azaltmak icin
super orantih indirgeme, daha
sonra golgeleri diizeltmek icin
koyulastirma yapilir.

Az  kontrast ve @ sert
yogunlugun bulunmamasi,
fakat negatifteki ayrintinin
bollugu.

Fazla pozlandirma
ve az gelistirme.

Biitin her yerin yoduniugunu

azaltmak icin, orantih
indirgeme, daha sonra
kontrasti arttirmak icin

koyulastirma yapilir.

Gorintli sert, kismi olarak
itk alan yerler koyu fakat
kontrasthk iyi ve golgelerde
ayrnti var.

Fazla gelistirme.

Orantih indirgeme yapilir.

Her yerde asirt yogun goriin-
tu.

Fazla pozlandirma
ve belki de fazla
gelistirme.

Orantih indirgeme yapiiir.
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Negatifin kismen veya
tamamen pozitif goriintiiye
geri dénigtumdi.

Geligtirme once-
sinde veya sira-
sinda karanhk
oda ekraninin
isiginin neden
olabilecedi sis-

Hicbir sey yapilamaz.

oldugu her tara-
fin sislenmesi.
*Gelistirici 1sis1
oldukca yiiksek.
*Gelistirici tiiken-
mis.

*Geligtirici yanlis
olarak kanstiril-
mis.

*Yanhs karanhk
oda ekrani.
*Fotograf maki-
nesinde, film ta-
kiminda, karanlik
oda ve tankta
isik sizdirmasi.
*Bayatlamis mal-
zemenin neden
oldugu hatalar.
*Gelistirme sira-
sinda agiri poz-
landirmanin ne-
den oldudu bdl-
gesel sis.

lendirme.
Golgelerde ozellikle negatifin
her tarafi gbriinmez; seliiloit
veya cam gibi degildir. |
1) Negatifin kenarlari | Fotograf makine- | Acik gdlgeler icin cikarimsal
tamamen agiktir. sindeyken, nega- | Indirgeme yapilr.
tifin her tarafinin
sislenmesi. Obti-
rator veya 151k
sizdirmasi hata-
. w— | yanedenolur |
2) Negatifin kenarlar | *Fazla gelistirme |Acik golgeler icin cikarimsal
kapahdir. suresinin neden |indirgeme yapilir.
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Yayilan 1gik ile mavi; 151k ge-
Cirmesiyle kirmizi goriinen
negatifteki her yerin (kenarlar
dahil) sislenmesi.

*Hiponun bulas-
masi veya bayat
geligtiricinin ne-
den oldugu iki
renkli sis.
*Geligtirici  sicak
veya gelistirme
suresi uzun.
*Gren gelistirici-
sindeki siilfat ice-
rigi cok yiiksek.
*Saptama banyo-
su bayat veya si-
cak.

Negatif, sitrik asit ve tiyoure
eriyiginde (her biri 1/2 ora-
ninda) yikanir.

GOorintl oldukca glclidiir ve
acik bolgeler belirsizdir; ne-
gatifin arkasi kahverengimsi
gorandr.

Yetersiz
saptama.

Tekrar saptanir ve yikanir.,

Negatifin kdsesinden kenarina
dogru siyah sis goziikiir.

*Fotograf maki-
nesinin arkasinda
veya plaka
kaldiricisinin - ne-
den oldudgu sk
sizmast.

*Film takma,
cikartma ve
saklama sirasinda
gln Isiginda
pozlanir.

Asin bir indirgeyici kulindir
ve baskida rétus yapilir.

Film (zerinde, roll filmin
arkasindaki kagittan gelen
sayllar ve diger isaretler goru-
nur.

Bayat film veya
kotii saklama.

Onemsiz durumiarda negatif
veya baskida rétus yapihir.

Goruntii  Uzerinde  siyah
Gizgiler ve lekeler, fakat nega-
tifin kenarinda yoktur.

Fotograf makine-
Si govdesinde
veya korligiinde
igne deligi.

Onemsiz durumiarda baskida
rotug yapilr.
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Sadece filmlerde kisa cizgiler,
bazen film yizeyi (izerinde
belirli durgunluk ile belirir.

Filmin burusma-
simn  (flambaj)
neden oldugu
kavrama isareti.

Baskida veya negatifte rotus
yapilir,

Gorunti 15tk hasinde  bir
cizgiye, konularin kenarlar
gevresinde ¢izgilere, koyu
bolgelerden gelen diiz aralik-
siz gizgilere veya ayni sekilde
151kl bélgelerdeki koyu
gizgilere sahiptir.

Eksik gelistirici ve
calkalamanin ne-
den oldugu
Mackie  ¢izgisi;
tiikenmis gelisti-
ricinin lokal
olarak toplanma-
sina neden olur.

Onemsiz durumlarda baskiya
veya negatife rotus yapilir.

Yogunluk diizensiz ve isik ha-
linde cizgilidir.

Yetersiz  olarak
kanstirma veya
kanistiriimamis
geligtirici;  veya
gelistirme sirasin-
da yetersiz calka-
lama.

Hi¢cbir sey yapilamaz.

Negatifte ince, koyu ve 1sikli
diiz cizikler.

*Filmin yanhs sa-
rilmasi, kum ta-
nesi veya tozun

neden oldugu
cizikler veya
siyrik isaretieri.

*Is1k cizgileri
genellikle pozdan
once, karanhk

cizgiler ise, poz-
dan sonra mey-

dana gelir.

Keskin kenarl, blyik, diizen-
siz, i5ikl bolgeler.

Islem esnasinda
gelistiricinin  esit
olmayan akist, e-
sit olmayan ge-
listirmeye neden
olur.

Onemsiz durumlarda negatif
veya baskida rotus yapilir.

Higbir sey yapilamaz.
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Daha yiiksek yodunlukta di-
zensiz bolgeler.

Geligtirme  sira-
sinda  gelistirci
eklenmesinin ne-
den oldugu ge-
listirici  konsan-
trasyonunun ve-
ya isinin gesitlili-
gi.

Hicbir sey yapiamaz.

Diizensiz olarak sinirlanmig
istkli bolgeler tortu ile kirlen-
mistir,

Toz ve havadan
korunmamis ge-
ligtirici, lokal ola-
rak yavaslamig,
gelistirme Urunle-
rinin  oksidasyo-
nunda bir tortuya
neden olur.

Higbir sey yapilamaz.

tabakasi
dalga

Gelismis  negatif
Gzerinde  dizgun
benzeri isaretler.

Gelistirme  sira-
sinda az calkala-
ma.

Hicbir sey yapilamaz.

Gorintiinin ~ yogunlugunda
una benzer benekler var.

Eski gelistirici
kullanimi veya
malzemenin ba-
yatlamasi  veya
rutubette saklan-
masl sonucunda
kotiilesme.

Hicbir sey yapilamaz.

Negatife dogru yogunluktaki
yavag yavas artig; bazen k-
selerde dizliiklerle bellidir.

1)Dilzensiz kuru-
lama.
2)Obtiiratdr odak
diizleminde hat.

olarak

Konunun ¢ok yodun bolimle-
ri, daha diisiik yogunluklara
aynilir.

Duyarkatta 15100
yayiimasindan
dolayi isinlama.

Boyutuna  bagh

negatif; baski  sirasinda
maskelenir.

Onemsiz durumlarda,

negatifte ve baskida rétus
yapilabilir.
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Oldukca vyiiksek yogunluk
cevresindeki (genellikle fotog-
rafta isik kaynakiar) halkalar
ve haleler.

Ozellikle cam ta-
baka ile destekle-
nen negatiften
gelen 1s1gin yan-
simasinin  neden
oldugu
halelenme.

Onemsiz durumlarda,
negatifte veya baskida rétus
yapilabilir,

Artan yogdunlukia, kivriimis
gizgiler, yildiz  geklindeki
gorintulere dénlsur.

Objektif parlama-
Sl

Agindinct  bir  indirgeyici
kullaniir veya baskida veya
negatifte rotus yapilir.

Parmak izi
1) Acik isaretier.

2) Kovyu isaretler.

Gelistirmeden
once, parmaklar-
daki fiksaj ve
yaglarla kirlenmis
negatif.
Geligtirici ile kir-
lenmis parmaklar
veya gelistirme-
den 6nce parmak
ucuyla tutulmus
negatifler.

Onemsiz durumlarda negatif
veya baskida rotus yapilir.

Onemsiz durumlarda negatif
veya baskida rétus yapilir.

Kiglk, belirli, agcik veya koyu
noktalar.

Gelistimeden 6n-
ce negatifteki si-
radan veya kim-

Baskida veya negatifte rotus
yapilr.

yasal tozlar.
Yumugak kenarl, berrak, | Gelistirmenin ilk | Baskida veya negatifte rotus
acik, dairesel noktalar. asamasi sirasinda | yapilir.

negatifteki hava

kabarcikiari.
Dizensiz gekilli, kigik, acik| Gelistiricide ¢6-|Baskida ve negatifte rotus

veya koyu noktalar.

zllmemis kimya-
sal madde parca-
ciklari.

yapilir.
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Kiglk, acik, belirsiz,
kahverengimsi benekler.

Geligtiricinin  az
calkalanmasi ve
fazla kullaniimasi

Baskida ve negatifte rotus
yapilr.

Bazen daha koyu kenarl, acik
veya koyu damla benzeri yo-
Gunlukiar.

Negatif kurudugu
zaman, su dam-
laciklarinin neden
oldugu isaretler;
kuru negatife su
sigramast.

Bazen tekrar yikamayla orta-
dan kaldinlir; kurutmadam
Oonce butin kalanlar tekrar
silinerek yok edilir.

Duyarkattaki yabanci madde-
nin siyah benekleri.

Islem eriyiklerin-
de (6zellikle yika-
ma suyunda)
kum tanesi veya
kurutma sirasin-
da toz.

Inatci benekler, silinerek yok
edilemez.

Duyarkatta kiiclik, berrak

delikler.

Yikanmis veya si-
linerek yok edil-
mig ve vyerinden
gtkarlmis  duyar-
kattaki siyah be-
nekler.

Deligin lekesi rétuslanir.

Negatifin yilizeyinde delikler
veya oyuklar.

Boceklerin, bak-
teri ve kiflerin
neden  oldugu,
Ozeliikle  sicakta
uzun kuruma si-
releri;  rutubetli
hava.

Onemsiz durumlarda negatif
veya baskida rétus yapihir.

Duyarkatta kugciik kabarciklar

Genellikle gucli
asit durdurma
banyosuna veya
saptayiciya gore,
daha ylksek al-
kalin  gelistirici-
den yapilan ne-
gatifin  transferi
neden olur.

Kurutmadan  Once, igne
deligi ile kabarcklara delik
aciir veya baskida rotus

yapilir.
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Ozellikle kenarlarda duyarkat,
negatif destegini birakir.

Frilling(firfirlama)
bir (retim hatasi-
dir, fakat kabar-
aklar gibi ayn
sebeplerle veya
sicak ellerle kdse-
lerin  ellenmesi
neden olur.

Kurumadan Once, dikkatlice
duyarkat tekrar yerlestirilir.

Sekil bozuklugu ve duyarkatin
yumusamasi.

Kurutma ve islem
sirasinda asiri
yuksek 1sl.

Hicbir sey yapilamaz.

Duyarkat ylizeyi grene benzer
bir sablon ile kurur. Kurudugu
zaman, putlr hissedilir.

Farkh islem eri-
yikleri arasindaki
ani 11 degisiklik-
lerinin neden ol-
dufu duyarkat
gatlamasi.

Hicbir sey yapilamaz. Jelatin-
anti kiviim roll film duyarkati
Uzerinde yigildi§i  zaman,
baskida genellikle goriinme-
yecektir.

Negatif opalimsi ve sanmsi
beyaz gbriindr.

Asitin  fazlahginin
neden  oldugu,
aynsan saptayici-
daki sulftr.
Yiksek 15t ve
asetik asit sapta-
yiciarindaki eksik
sulfit,

% 1'lik formalin'de daha
sertlestirilir ve daha sonra %
5'lik sodyum siilfit eriyiginde
banyo edilir, iyice yikanir.

Iyi grenlenmis beyaz birikim.

Sert sudaki
zinmez kirec.

¢o-

% 2'lik asetik asit eriyiginde
negatif banyo edilir, iyice
yikanir,

Islak negatif (izerinde beyaz
tozumsu  gorinumil  parlak
birikimler.

Saptama banyo-
sunun asidateyi
kaybetmesinin
neden oldugu
alliminyum siilfat
cokelegi.

% 1lik formalinde daha
sertlestirilir ve daha sonra %
5k  sodyum  karbonat
eriyiginde banyo edilir, iyice
yikanir.

Negatifin yizeyi donmus biri-
kimler.

Saptamadan son-
ra az yikama.

Tekrar yikanir.
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Su tzerinde yag goriinimiine
benzer ince gizgiler.

Islemde kirli veya
bulagik  kiivetler
veya tanklar kul-
lanidmast.

% 1-2'lik asetik asit eriyigin-
de negatif banyo edilir.

Negatif desteginde kirmizi,
mavi veya yesil boyamalar.

Islem sirasinda
normal olarak
gorinmeyen an-
ti-hale'nin geri
dontistimdi.

EJer renk koyu veya esit
degilse, negatif % 5'lik
sodyum siilfit eriyiginde bira-
kilir.

TABLO 2 : Siyah/Beyaz Negatiflerde Hatalar.

4.2. SIYAH/BEYAZ BASKILARDA HATALAR

Hatanin Tanimlanmasi

Sebebi

Diizeltilmesi

Tonlar yetersiz kontrasthkta
g6ziikiyor, fakat istkh
yerlerdeki detaylar yeterli.

1) Fotograf kadidi-
nin kontrasthk de-

recesl, kullanilan
negatif icin oldukca
yumusak.
2) Baski fazla
pozlanmistir ve az
gelismistir.

3) Gelistirici fazla
Sulandinimighr ve-
ya fazla soduktur.

Yeni bir baski yapilir.

Tonlar oldukga aciktir, fakat
dodru yodunluk bellidir.

1) Fotograf kadid
az  pozlandiriimis-
tir.

2) Gelistirici bayat-
lamistir.

3)Baski  yiizeysel
olarak az pozlandi-
rimistir.

Yeni bask: yapilir.
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Tonlar g1kl yerlerde kiglik
ayrintlyla oldukca kontrast-
tir, gblgeler yoGundur.

1)Fotograf kagidi-
nin kontrasthk
degeri, kullandan
negatif icin fazla
sert.

2)Yizeysel
durumlarda baski
az pozlanmistir ve
fazle gelistirilmis-
tir.

Yeni baski yapilir.

Maskelenmis, 15kl yerlerle,

1)Baski fazla poz-

Yeni baski yapilir.

her tarafta agir tonlar. lanmigtr.

2)Gelistirici olduk-

¢a sicaktir.

3)Fazla  gelistir-

me.
Tonlar iyi kontrastlikta ve|1)Baski vyiizeysel |Farmer indirgeyicisinde kisa
kalitede gériiniiyor, fakat|olarak fazla | bir daldirma yapilir.

1siklt yerler temiz degil.

pozlanmistir ve/
veya fazla gelis-
mistir.
2)Onemsiz sislen-
me.

Tonlar yesilimsi-siyah renk-
tedir.

1Kiorid ve bro-
mid baskilar az
gelistirilmistir.
2)Klorobromid
baskilar fazla ge-
listirilmistir.
3)Gelistirici bayat-
lamistir.
4)Gelistiricideki
potasyum bro-
mid'in fazlalaligi.

Eger renk koyuya uygunsa,
baski tonlandinlabilir.
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Goruntl ve baski kenarla-
rinin her tarafi sislenmistir.

1)Hatall  karanhk
oda ekrani.
2)Hatall agrandi-
sor i5ig filtresi.
3)Agrandisérden
gelen beyaz gk
veya pozlandirma
sirasinda sk du-
varlanindan gelen
yansima.
4)Karanhk oda e-
sasll  bir sekilde
karartiimamustir.
5)Bayat kagit.
6)Yetersiz
potasyum bromid
iceren  gelistirici
oldukca sicak ve
oldukca konsan-
tredir.

Yeni baski yapilir.

Baskilar sariya doner.

1)Tamamlanma-
mig saptama, ye-
tersiz yikama.
2)Klise baskilarla
klise edilenler,
serbest asit icerik-
leri  kullanmakta-
dir.

Konsantre olmus halojenlestirici

agarticida

agartilir

ve dizenli

gelistiricide tekrar gelistirilir.

Baskilar islem sirasinda sari
veya kahverengiye doner.

1)Fazla geligtirme.
2)Hipo ve az po-
tasyumbromid -
cerigi ile kirlenmis
gelistirici.
3)Gelistirici sicak.
4)Gelistirme  ve
saptama arasinda
az calkalama.

Geligtirici lekeleri yok etmeye cali-

silir.
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5)Geligtirici iceri-
ginin neden oldu-
du az saptayic.

Sari ve kahverengi lekeler.

1)Az  ¢alkalama
ve baskilar sapta-
ma sirasinda be-
raberce  batinl-
migtir.
2)Saptama
mamlanmadan
once, beyaz isiga
g6re poziandinhr.
3)Gelistirme  ve
saptama arasinda
az su ile calkala-
ma.

4)Bayat veya az
bir asit saptayici.

ta-

1) ve 4). Durumlarda tekrar
saptama ve tekrar
yikamadan sonra, lekeyi
ortadan kaldir-mak icin
yikanir.

Parlatiimis baskilarda kahve-
rengi isaretler.

Yetersiz saptama
ve yikama.

Bazi durumlarda bir potasyum
permanganad  agdarticisinda
adartilir ve daha sonra tekrar
gelistirilir, yikanir ve kurula-
nir.

Esit olmayan vyogunlukta,
keskin olarak tarmmlanmis
benekler.

Baski, gelistirme-
nin baslamasinda

gelistirici ile ta-
mamen  kaplan-
mamigstir.

Hicbir sey yapilamaz.

Oldulca az kontrasthkta, esit
olmayan yogunlukta fiske.

Gelistirme slresi
¢ok kisadir.

Higbir sey yapilamaz.

Yiizeyi beyaz, cevresinden
farkh renkte cizgisel pislik.

1)Kirli kiivetler.
2)Yikamada sert
su kullamimi,

% 2'lik asetik asit banyosuna
atilir.




-46-

Klglk, siyah noktalar,
acikca belirgindir; bunlann
negatifte karsiliklar yoktur.

1)Gelistiricide kim-
yasal maddeler
¢Oziinmemistir.
2)Suyla yikamada
durdurma banyo-
sunda ve saptayr-
ada hava kabar-
ciklari.

Rotus yapihr.

Kuguk siyah noktalar.

1)Geligtiricide ha-
va kabarcikiarr.
D)Kagitta  kiiciik
kirtilikler.

Rotus yapilir.

Duzensiz ve ortak merkezli
halka sekiili isaretler.

Agrandisordeki
negatif  tasiicsi
camlar  arasinda
¢ok ufak boslugun
neden oldugu
Newton halkasi.

Rotus yapihr.

Duyarkatta fiskeler.

1)islem eriyikleri-
nin isHarindaki
farkhhk ¢ok biiytk.
2)Geligtiricinin

alkalitesinde  ve
durdurma banyo-
sunun ve saptayl-
canin  asitliligindeki
farkhhk cok buiyiik.

Onemsiz durumlarda, daginik
duyarkat ortadan kaldinhr ve
orta kalinlikta zamk ile rétus

yapilir.

Kisa siyah cizgiler.

Duyarkattaki
burusmanin veya

baskinin neden
oldugu gerilim
isaretleri.

R6tus yaplir.

TABLO 3 : Siyah/Beyaz Baskilarda Hatalar.
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4, SIYAH/BEYAZ KARANLIK ODA TEKNIKLERI:

Siyah/beyaz karanlk oda teknikleri, tipki giizel bir yemege tadim veren
baharatlara benzer. Bu teknikler, vasat bir fotografi bile etkili hale getirir,
anlamina gug katar. Fotograf sanatcisinin bu islemlere; sanatini, yorumunu ve
hislerini katmasi onun teknikleri farkh agilardan gormesini sadlar. Fiziksel ve
kimyasal etkilenmeler gibi olan bilimsel gercekleri, bir sanat doniistiiren
Siyah/Beyaz Karanhk Oda teknikleri, etkilendikleri olaylar ve calisma asamalar
bakimindan alti grupta incelenebilir:

1.Fotogramlar.

2.Kimyasal Etki Teknikleri.

3.Baski Asamasinda Yapilan Teknikler.

4.Fiziksel Etki Teknikleri.

5.Tire (Lith) Film ile Yapilan Teknikler.

6.Baski Asamasindan Sonra Yapilan Teknikler.

4.1. FOTOGRAMLAR:

Bir zamanlar fotogram terimi, bilingli olarak artistik fotografi tanimlamak icin
kullanmilirdi. Glinimiizde bu kelime, genel olarak bir fotograf makinesi olmaksizin
duyarh malzeme lizerinde yaratilan kompoziyonlar icin kullanilmaktadir.

YONTEM: Bir fotogram yapimi, sonucunun nasil olacag: belirsiz bir istir. Bir seri
can sikict ve hayal kirikhgina udramis sonuclardan sonra, tam olarak
beklenilmeyen slrpriz olan guizel etkiler; basarisiz olan fotogramlardan daha
fazladir.

Buytk boy film tabakalar, fotogram malzemesi olarak kullarulabilir. Fakat pahalli
bir yontem oldugundan kontakt olarak alinan gecirgenlerin (izerinden baskilar
yapilabilir. Fakat fotogram malzemesi olarak fotograf kadidi kullanmak daha
iyidir. Hatta bu fotograf kagitlaiinin Gzerindeki dokular da yapilan isleme ayn tat
verir ve onun degerini arttinr.

MALZEMELER:Akla gelebilecek her sey fotogram malzemesi olabilir.Cesitli
gegirgenlik derecelerinde olan kesilmis kaditlar, burusturuimus selofonlar, jilet
pargalari, delik acilmig metaller, biiklimiis tel,iplik, sac, tiiy, elektrik ampuli,
gicek ve daha bir ¢ok sey kullaniabilir. Isik gecirmeyen malzemeler fotograf
kagidi lizerinde yilksek kontrastlikta siyah ve beyaz golgeler (retirler. Gegirgen
ve yan gegirgen malzemelerin (rettigi cesitli tondaki fotogramlar, siradan
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baskida oldugu gibi, siradan baskida oldugu gibi, baskinin her tarafinin
yoduniugu ve kontrasthdi istenilen sekilde degistirilebilir.

\ 7

FOTOGRAF 4 : Bir cicekten yapilmis fotogram.

Agrandisorler, fotogramlar igin stk kaynagi gorevini gorirler. Fotograf kadidi
Uzerine direkt olarak obje yerlestirilip, bir deneme yapildi§i zaman; objelerin
veya objenin en iyi yerlesimini belilemek icin eski bir baskinin arkasi
kullanulabilinir. Kenar cizgilerinin en keskin olmasi icin, gerekli netleme ve
agrandisor yiiksekligi ayarlanir. Isik gecirmeyen objelerin yiiksek kontrastliktaki
yorumlan icin, poz stresi belirli degildir. Tam bir siyah aglamak icin, daha uzun
bir stire beklemek gerekebilir.
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FOTOGRAF 5 : Cesitli kisa pozlar, bu fotogramda dedgisik bir etki birakmak icin yaplmistir. Her
poz verildikten sonra sablon malzeme, fotograf kagidinda yer degistirmistir.

N N

/ )A .

FOTOGRAF 6 : Arthur Siegel'in 1948 yilinda yapmis oldudu bir fotogram.
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FOTOGRAF 7 : Birinci Diinya Savasi'ndan sonra, fotograma sanatsal bir yorum kazandiran Lazlo
Moholy-Nagy'in sigara atesi isiginda, 1922 yiinda yapilmis 6z portresi.



FOTOGRAF 8: Insanlann gercek boyutlarinda "gblge resimieri"ni hazirlayan Floris M. Neusiis
insanlarin sonsuza varma dzlemlerini, bir ressam diislincesiyle yaptidt bu fotogramiarinda dile
getiriyor.
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4.2, KIMYASAL ETKI TEKNIKLERI;

4.2.1. TUZLU KAGIT:

1835'DE William Henry Fox Talbot tarafindan icat edilmis, 1839 Subat'inda da
halka mal edilmistir. Bu islem, buglinkii fotografin pozitif/negatif sisteminin
habercisidir. Iyi kalitedeki yazi kagidimin bir yapradi giicsiiz bir sodyum klorid
(siradan sofra tuzu) eriyigi Uzerine birakilir. Kagit kuruduktan sonra, digerlerine
oranla daha kuvvetli glimis nitrat eriyigi, tuzlanmis ylizey {zerine siriliir ve
kadit tekrar kurutulur. Sodyum kiorid ve giimis nitrat kaditta birlesir, giimiis
klorid islemi, 151ga gore daha koyu poziandinlacak bir maddedir. Pozlandirma
slresi yaz 1siinda 5 ile 10 dakikadir. Talbot'un ilk denemelerinde, baskilar
doymus bir tuz eriyiginde eksiksiz olarak saptanmuslardir. Sir John Herschel
sonunda, sodyum tiosiilfatin daha kuvvetli bir saptama maddesi oldugunu bulur,
bu ¢abuk olarak benimsenir ve glinimiizde genel kullanimda kalir. Saptama
islemi sirasinda sekillenmis ¢oziinebilir glimiis-tiosiilfat bilesikleri, kadidin akan
suda ykanmastyla ortadan kalkarlar. Sonunda yikanmis baski, kuruyuncaya
kadar asilir. Tuz baskilar; acikk beyaz 1sikl bir koyu kahverengi ile lavanta igikli
metalik mor arasinda degisir. Bu en son sonug; kullanilan kagidin Giglistine,
tipine, tuz ile giimiis oranina, saptama yontemine ve kullanilan altin klorid gibi
bir islem sonrasi tonlayicinin durumuna baghdir.

Fotograf 9 : William Henry Fox Talbot'un 1844'de Calotyp'den yaptidi bir yaprak ciziminin
Tuz Baskst.
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4.2.2. CLICHE VERRE ETKISI:

Cliché Verre (cam negatif) isleminin icadi, 1839 Mart'inda yaptiklari calismalarin
orneklerini sergileyen, Ingiliz sanatglar Wiliam ve John Havell ve J. T.
Wilmore'a atfedilmektedir. Fox Talbot oncelikle hak iddia etmisti, bununla
beraber yapilanma deneyleri yaklasik bes yil oncesinde yapimisti. Bu islem
1853'de (i amator fotografci Dutilleux, Grandguillaumeve ve Cuvelier tarafindan
tekrar bulundu. Bu {gli, Corot ve Barbizon Okulu'nun diger dnemli isimleri ile
tamigtilar ve goskularyla onlarla kisa stirede arkadas oldular. Bu kollodyondan
yararlanmanin tekrar kesfi, poz ve gelistirme ile lekelenmistir. Bu diizenleme
daha sonra, bir gesit keskin aletlerin yardimiyla tabaka kazinmaktaydi. Sonoda
tabaka genellikie albliimin kadit (zerine basilirdi. Tabaka icindeki bir kazima,
baskidaki bir koyu ¢izgi durumuna gelmekteydi. Final baskisinin goriiniimii iki
yolla degistirilebilir. Tabaka {izerinde cevrilmesiyle, camin inceligi 1511 vayar,
béylece "asitle oyulmus resim"in daha yumusak bir cesidi yapilabilir. Negatifteki
bélgenin Uzerinde yan gegirgen kaplh bir bolgenin boyanmasiyla baskinin
bolgeleri igiklandirimaktadir. Cesitli sanatcilar goriintiiyli direkt olarak cam
Uzerine bastilar, klisenin farkh sekilleriyle tasarlanir. Orijinal olarak kullanilan
goklu Uretimin basit bir yolu olan biitiin objektifsiz islemlere benzeyen klise,
sanatcinin sanatinin direkt bir gdstergesi olmustur.

FOTOGRAF 10 : Camille Corot'un 1858'de Cliché Verre teknigiyle yapti§i 6z portresi
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4.2.3. DIKROMAT BASKI:

Bu islem, yaraticisi, Scotland Bankasi sekreteri Mungo Ponton tarafindan 1839
Mayis'inda Scotlar Sanatlar Kurulu'nda bildirilmistir. Ponton tarafindan, suda
cozilebilir potasyum di kromat olusumlarinin 1sida gére pozunu buldu.
Pozlanmamig bdlgelerdeki dikromat, basit olarak temizienir. Mungo Ponton,
zamaninda bunun farkinda degildir, fakat onun bulusu, sonraki bazi islemler igin
temel tegkil etti. Karbon, gum bi kromat, aga¢ gomme baski, sergrafi,
fotograviir ve komptter giplerinin yorumu, biitiin bunlarn baslangiclar Mungo
Porton'un 1839 bulusu gizgisindedir. Sadece bilinen, Ponton'unorijinal dikromat
baski igleminin yasayan Orneklerinin Mathew Carey Leea'nin calismasi
oldugudur. Bu Filedelfiya', babasinin botanikle ilgili ilgili 6rneklerinden kapsamii
kolleksiyonundan ilk fotografik kontakt baskilart hazirladigt zaman, 60
yasindaydi. Clinkli bunlar gimiissiiz goértntiilerdi, glimiis temeline dayanan
kovesiyonel baskilarin normal olarak rengini solduran slilfiir bilesikleriyle
vurustan etkilenmezier. Bu goriintiller 1841'de hazirlandiklan zaman da
solgundular ve o zamandan beri oldukca az solmuslardir.

4.2.4. PHOTOGLYPHID ISLEMI:

William Henry Fox Talbot, onun tuzlanmis kadgidinin kahcihdinin  eksikligi
hakkinda derinlemesine kaygilanmaktaydi. Bu; en oOnceki foto-mekanik baski
islemlerinden biri olan photoglyphid'in kesfi icin, kendine yo gosteren, fazla
kalict bir islem icin, onun arastirmasidir. Talbot, digerlerine nazaran azalmis
giimis goriintiiden daha fazla saglam olabilecek bir miirekkep gorintiyl iyice
dustndi. 1858 Ekim'inde islemine patent aldi. Bir bakir tabaka, 1sida duyarh bir
jelatin/dikromat eriyigiyle kaplanir. Once bu tabaka kurur, bir obje bu tabaka
lzerine vyerlestirilir ve igikta tamamen pozlandinkir. Bu pozianmis jelatin,
objelerin altindaki bolgede iken sertlesir, az veya ¢ok hig poz almaz. Coziilebilir
olarak kalir. Pozlandiktan sonra, tabakaya, jelatin tabakasinda yumusamis ve
isinmig iyi bir regine tozu serpilir. Reginenin lekeleri bir ferrik klorid eriyigiyle
sonradan asitle oyulmug dizensiz bir ylzey (izerinde gbriintli bolgesi birden
baglar. Bu asitle oyulma, ¢oziinebilir bdlgelerde oldukca hizhi ve jelatinin
sertlesmesiyle Uretilmis tabakanin bolgelerinde oldukca yavas olarak calisir.
Cesitli kuvvetlenmemis jelatinin birlesimi, recineyle diizensiz yiizey sebebiyle ve
asitle oyulanin etkisi; 15tkh olabilecek digerlerine nazaran bir plriizsiiz yiizey ve
gblgeli olabilecek yilizeylerdeki ince mdirekkebi kaldinci ceplerin bir yiizeyini
tasarlar. Tabaka temizlendikten sonra, miirekkeplenir ve basilir,



-55-
4.2.5. CYANOTYPE:

Sir John Herschel tarafindan icat edilen Cyanotype, 1842 Haziran'inda Kraliyet
Dernegi'nde bildiriimistir. Bu cyanotype veya mavi baski, ferrik amonyum sitrat
ve potasyum ferrisiyanid gibi demir tuzlarnin 1sia duyarh 6zelliklerini kullanir.
Iki kimyasal maddenin eriyikleri birlestirilir ve yazi kagidinin bir parcasi (izerine
fircayla siriiliir, daha sonra kurutulur. Yaz giinesi isiginda poz siiresi 1-20
dakikadir. Akan su altinda baskinin yikanmasiyla, pozlanmamis demir tuzlan
ortadan kalkar. Cyanotype, daha sonra kurutulur. Kaha fotografik islemlerden
birini yapar. Karakteristik mavi rengi yliziinden cyanotype asla son derece
popller bir iglem olmamistir. Bazi ¢agdas sanatgilar, hem gum bi kromat islemi
icin bir temel olarak, hem de kendi 6zgiin vizyonlarn icin uygun buldular.

FOTOGRAF 11: Elaine O'Neil'in 1981 yilinda yaptigh
"Snake Dreams Quilt" isimli Cyanotype eseri.

4.2.6. CALOTYPE/TALBOTYPE:

William Henry Fox Talbot tarafindan 1840'da patenti alinan Calotype, pratik
olarak ilk pozitif/negatif sistemdir. Tuzlanmis kagit pozlandirma icin 5-10 dakika
gerektirirken, calotype genellikle daha az dakikada pozianabilmektedir.
Tuzlanmig kagidin cikisi alimir, 1gikta pozlandinididinda gériintii  sekillenir.
Calotype ile Talbot, gérinmeyen gelismemis gériintiyii bulmustur, isikta kisa bir
poz sirasinda gekillenir, bir gelistirme eriyigindeki islemle gériinir hale gelir. Iyi
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kalitede bir yazi kagidi gibi bir destekle, calotype kagidi gimiis nitrat ve
potasyum iyodid eriyiklerinin basarih bit sekilde uygulanmsiyla yapiimaktadir.
Birlestikleri zaman, bu iki eriyik, glimiis iyodid seklini alir. Pozlandirmadan énce,
iyodize olmus kagit, giimiis nitrat ve gallik asit eriyiklerinin uygulanmasiyla
duyarh hale gelir. Kisa bir pozdan sonra, gorintii fazla gallik asit ve gimiis
nitrat ile gelistirilir. Talbot ilk calotype'larint potasyum bromid eriyiginde
saptamigtir, daha sonra, daha fazla etkili sodyum tiyosiilfatia degistirmistir. Bu
kagit negatiflerden alinan pozitif baskilar ¢ok sik olarak tuzlanmis kadit (izerinde
yapiimaktaydi, daha sonraki renk, sanmsi calotype'kinden daha fazla hosnut

ediciydi.

FOTOGRAF 12: William Henry Fox Talbot'un 18401ann basinda
yaptig bir Calotype.
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4.2.7. ALBUMIN KAGIT:

1840'lann sonunda icat edilmistir ve Louis Desire Blanquart-Evard tarafindan
1850 Mayis'inda Fransiz Bilimler Akademisi'nde bildirilmistir. Orijinal yéntemine
gore, yumurta beyazlarinin doymus tuz eriyiklerinin adirhgiyla % 25'i catalla
cirpilir. 1yi kaliteli kagit, daha sonra bu eriyide bir dakika icin birakilir ve
kurumast igin asilir. Kurudugu zaman, tuz/albumin kaplanmis kadit, su yiizeyine
birakilir, bir glimis nitratin sert eriyigi Uzerine basasadi edilince, orta cilal
albumin duyarkat: icindeki 11iga karsi duyarh gimiis klorid srkillenir. Bu kagit
kurur ve yaklagik olarak 5 ile 10 dakika igin direkt giin 1siginda pozlandirilir. Bir
tonlama iglemi gibi, altin klorid kullamimi, Hippolytype Fizlau tarafindan 1840'da
kesfedilmigtir, fakat 1850'lerin baslarinda Gustav Le Gray, kendi yazisinda
kullancigt gibi, kagit baskilar icin kapsamh bir islemi kabul eder. Sodyum
tiyosiiifatta saptanmig albumin kagit, hosa gitmeyen bir sari-kahverengi rengi az
kullanir. Altin tonlayici, sadece baskinin fazla renkli durumuna gelmez, fakat
tonlama banyosunun siiresine ve giiglenmesine dayanan mavi-siyahtan sicak,
ciklata kahverengi'ye giizel baski renkleri dizisi tiretirler.

FOTOGRAF 13 ARTHUR W. Goodspwwe'in X isinfari plakast
Uzerine albumin baskst.
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4.2.8. KIMYASAL BETIMLEME:

Kimyasal betimleme, objektifsiz fotograf sekillerinden ve 151 hafifletmekte
kullanilan objelerden tamamen farkhdir. Gorlintiiniin, geligtirici uygulanmasiyla
sekillenmesi yerine, saptayici ve diger kimyasal maddeler, normal oda isiginda
cahgirken, fotograf kagidinin yiizeyine direkt olarak uygulanir. Boylece,
geligtiricinin uygulanmasi; saptayici fotograf duyarkatinin beyazini tutarken,
goriintliy( daha koyu hale getirir. Pierre Cordier direnclerin kullanimasiyla,
kendi CHEMIGRAM'ini elde etti. Bu da kadida cesitli kimyasal maddelerin
erismesini engelleyen maddelerin bir gesididir. Fotograf kagidindaki gériintii;
hem geligtiricide, hem de saptayiada dinlenirken, direnclerin ilerleyici
¢oziilmesiyle sekillenecektir.

FOTOGRAF 14 : Chargesheimer tarafindan 1949'da yapilmis
Kimyasal Betimieme.
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4.2.9. PLATINYUM VE PLADDYUM iSLEMLERI:

Ingiliz Sir John Herschel ve Robert Hurt tarafindan ilk olarak arastirlmasindan
sonra, 1880'de yurttaglar William Willis tarafindan platinyum isleminin patenti
alindi. Bu iglem; iki Avusturyal Giuseppe Pizzighelli ve Baron Arthur Von Hubl
tarafindan sonradan degistirildi. 1930'larda Paul Anderson adinda bir Amerikali,
bir benzeri olan Palladiyonu buldu. Daha ucuz olan bu metal, gecici bir siire icin
platinyumun yerine gecti. Pratikte bir ferrik oksalat ve potasyum kloroplanit
eriyigi bir yaprak kagit {izerine firga ile stiriliir ve kurutulur. Pozlandiktan sonra,
giplak gozle goriilebilen gériintli potasyum oksalatla gelismektedir. Soduk
naturel gri'den sicak kahverengiye kadar dagilim verebilen bir goriintii Gretir.
Daha yumusak sicak kahverengi ton veren platinyum yerine sodyum palladyum
klorid gegici bir stire kullanidi. Platinyum ve palladyum tuzlan bu islemde daha
fazla duyarh ferrik (demir) tuzlan (izerinde kullanidi. Potasyum oksalatta
gelistirildigi zaman, ferrous tuzlan, platinyum ve palladyum tuzlannin, onlarn
gorulebilir metalik bilesiklerini indirgemesine neden olur. Suda temizlenmeden
sonra, baski, demiri ¢oziistiiren hidroklorik asit eriyigi icine daldinlir, zayif
palladyum veya zayif platinyum goriintlisii ayrilir. Her ikisi de asin derece de
saglam metallardir. Goriintli, baskinin (izerinde bulundudu kagit siiresince
stireklidir. B s At

FOTOGRAF 15 : Gregory Rukavina'nin 1982 yilinda
Palladyum teknigiyle yaptig bir calismas..
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4.2.10. JELATIN GUMUS ISLEMI:

Bu kagit degisik cesitlerde hazir olarak bulunur. Bu i1sifa duyarh giimis bilegimi;
bir kagit destek tizerine kaplanmis ince bir jelatin tabakada stispanse edilirler.

1. Jelatin bromid, Sir Joseph William Swam tarafindan 1879' da patenti
alinmistir, mavi/siyah gelisen bir kagittir.

2. Jelatin kiorid, Eder ve Pizzghelli tarafindan bulunmustur, kahverengi tonlanip
gelisen bir kagittir.

3. Jelatin kioro bromid, Josef Maria Eder tarafindan 1883' de bulunmustur,sicak
kahverengi/siyah gelisen bir kagittir.

4. Jelatin klorid baski kagidi, Josef Barker tarafindan 1885' de bulunmustur
kahverengi tonlanip basilan bir kagittir., -

FOTOGRAF 16 : Man Ray' in jelatin FOTOGRAF 17 : Barbara Morgan in 1970
giimiis teknigiyle yaptigi bir calisma yilinda jelatin gimiis teknigigle yaptd: bir
calisma.
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4.2.11. GUM BIKROMAT ISLEMI:

Bazi buluglara benzeyen gum bikromat islemi, kesiflerin takip triindi. 1839'da,
Mungu Panton dikromatlann 158a karst duyarh malzemelerini kegfetmigtir.
1852'de Talbot, 151da karsi pozlandirimis ve kurutulmusg bir dikromat ile
karsilagtinidigi zaman, kendi g¢6zlinirliiklerinde kaybolan, suda normal olarak
¢oziinebilen kolloidleri buldu. 1855'de Alphonse Poitvin, fazla etkin bir
goriintiiniin olugmast icin, kolloid/dikromat eriyigine eklenebilen karbon siyah
gibi bir pigment buldu. Ashinda, gum bikromat tamamen basit bir iglemdir: sulu
boyanin yapistan bir eriyigi, arap zamki ve potasyum dikromat iyi kalitede bir
kagit Uzerinde kuruduktan sonra duyarlanmis kagit Uzerinde aynlir ve
kurumasina izin verilir. Kuruduktan sonra duyarlanmig kagit, isikta pozlandirilir,
Daha sert isikla pozlandinims tabakanin bolgeleri oldugu oldugu gibi olan, suda
eriyebilen béliimlerle kaplanir. Pozlandirmadan sonra, tabakalanmis kagit, bir su
kiivetine yerlestirilir. Pozlanmamis bélgeler, temizlenir, kagittaki pigment ve
daha sertlesmis zamk ve pozianan yerler ayrilir. Bu islem tekrarlanabilir, kagit
aym veya diger renk pigmentleriyle tekrar katlanabilir, hem de rengin
daldirmalarinin fantastik olarak yapimasim saglar.

S T

FOTOGRAF 18 : Deborath Flynn'in 1979'da Gum Bikromat teknidiyle yaptidi bir ¢alisma.
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4.2.12. BROMOIL ISLEMI:

Bromoil islemi; "yag pigmenti" isleminin sekillenmesinde biiyiik yer tutmaktadir.
Clinkii, kontakt baskilar ve bliylitmeler igin esit olarak uygulanabilmektedir. Bu
baski, bromoil calismasi icin satilan kagit tipi (zerinde yapiimaktadir. Siyah
glimis goriintiiyli ortadan kaldiran bir islem olan, agartmadan sonradir. Fakat
bir firca ile uygulanan "yagd pigmenti"nin kaplayacag sartlarda aynilirlar. Boylece
son goriintii, fotografcinin sececedi bazi renklerin yag pigmentleri ile
sekillenmektedir.

Baskinin Agartilmasi: Bromoil icin baskilar, esash bir sekilde saptanmis ve
yikanmis olmahdir. Bunlar 20-40 dakika, kagit Ureticilerinin tavsiye ettikleri 1sida
suya batirlir ve kurutuluriar.

Cesitli agartma eriyikleri vardir. Asagidaki de bunlardan biridir.

Stok Eriyik A

Bakir Klorid.......cooveenvniicrrenniniesnnninenns 37,5 gr.
Sodyum Klorid........couereenanrinmncerenicnnn 300 gr.
Hidroklorik asit......cccsevvererenisrrmmmuncnsinnn 0,5cm

1 DO .. ... v O 1000 cm
Stok Eriyik B

Potasyum bikromat.......c....ccoeeviiieiiiinnnns 15 gr.
Su.. S AR, , AR . . 1000 cm

Bu baski, 2 6lcii su ve A eriyigi ve B eriyiginin esit dlglisiinden meydana gelen
bir gelistiriciye batinlir. Bu eriyik, 18 C ile 24 C'lik bir sicaklkta saklanir.
Agartma tamamlandii zaman, san bikromat leke (koyulastina kimyasal madde)
yok oluncaya kadar, baski yilkanir ve sonra basit saptayicida saptanir. Yaklagik
20 dakika yikanmalidir.

Ilk olarak renklendirme vyapihir veya baski kurutulabilir ve daha sonra
renklendirme icin bir yiizii yerlestirilir. Renklendirmeden 6nce yarim saat 24 C
lik bir isidaki suda birakilmaldir.
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Renklendirme:Islak agartiimis baski, bir cam tabaka veya buna benzer
plrtizsiiz bir ylzey lizerine yerlestirilir. Bu ylizeyin nemi yumusak bir sekilde
kurutulur.

Bundan sonra iglem igin Onerilen 6zel yagh mirekkeplerle miirekkeplenir.
Mirekkebin durumu gok dnemlidir. Eger cok sert ise, baskiya yapisacaktir. Eger
ok yumusak ise, igikli yerlere ve golgelere esit olarak yapisacaktir. Ozel
incelticiler, istenilen kivamda mirekkep almak icin uygundur.

Bu mirekkep, 6zel olarak yapiimis diiz, sert kil bir brom yad fircasiyla dikey
olarak uygulanmaktadir ve yiizey (izerine esit olarak hafifce dokundurulmaldir.
Bu bromoil igleminin sanati firga hareketindedir ve calisan kisinin bitmis
fotografin gergek toniannin  kontrolini fotografi elde etmeden 6nce
bilebilmesidir.

Ideal gahigma yéntemi, renkleri derece derece emen, jelatin metodudur. Béylece
goriintli derece derece yapilanmaktadir. Baskinin bazi kisimlan, orijinal bromid
ve digerlerinden daha koyu olacaktir. Kuru bir fircanin rengi ve daha isikli tonu
ortadan kaldinlmasiyla hareketlenir.

Bromoil Transferi: Mirekkeplenmis goriintiinin baski isleminin uzamasiyla,
dijer bazin basincina gore transfer olabilmektedir. Bromoil transferinin
tanimlanan usta bir kullanima ve 6zellikle yapilanmis bir baskiya ihtiya¢ vardir.
Bu sonuglar , kendilerini yapan Kkisilerin hassas ve tanimlanabilir karakterlere
sahiptirdiler.

Genel olarak sert bir miirekkep, daha kolay ve gériintiiniin cevre cizgilerinin
bozulma riski olmaksizin transfer olacaktir. Transfer icin, baski kuvvetli olmahdir
ve eger kalite kaybolmadan transfer igin saglam olarak miirekkeplenmelidir.

Bromoil transferi icin, Gzellikle hazirlanmis baskiar kullamimahdir. Bu ayrilis
baski, 6nemsiz tirtikh bir yiizeye sahiptir ve boya siiriilmemelidir. Bu genellikle
baski silindirlerinden olusmaktadir. Baskinin devamhi ve diizenli olmasi dnemlidir.
Eger bu ¢ok fazla agir ise, transfer keskin degildir, eder cok hafifse, transfer yer
almayacaktir. Cember tipindeki silindir yerine eski tip bir yazi silindiri de
kullanilabilir, fakat dogru bir calisma yapmadan 6nce, bu yeni bulunmus
malzemelerle bir deneme yapmakta yarar vardir.
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Bu transfer baski, ¢ok fazla islak degilken yer degistirebilir. Baskidan daha
bliylik olan bu bromoil baski ve bu kadit kontada yerlestirilir. Ikisi arasinda
olusmasi engellenen havayt Onlemek icin, bir yiiziindeki baskidaki transfer
kadgidini indirmek en iyisidir. Bromoil, transfer kagidindan tamamen ¢ekip ayrilir
ve iyi olarak gegirildiyse, goriintii iyi olarak gelecektir. Bu goriintiniin
transferden sonra sagi soluna cevrilmis olacaktir. EGer negatifin arkasindan
dogru poz yapildiysa ve diizeltilebilirse, oldukga iyi bir sonuc olacaktir.

FOTOGRAF 19: Rudolph Diihrkoop' un 1904' de Alfred Kerr' in Fotodrafi isimli Bromoil teknigiyle
: yaptig bir calismast.
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4.3.1. MASKELEME:

Maskeleme ve daha sonra anlatilacak olan yakma islemleri sanki bir paranin iki
ytiz(i gibidir. Maskeleme, bir goriintinin belirli bir bdlgesinin pozunun azaltmak
icin kullanilirken, yakma da bunun tam aksini yapmaktadir.

Bir baskida siyaha oldukca yakin bir bolge ile karsilastiginiz zaman, maskelemeyi
kullanabilirsiniz. Fazla pozlanmig bdlgenin ylizde kag¢ olacagini tahmin edin ve ne
kadar siire ile maskeleme yapacagmi belirlemek icin, bu ylizde ile biitiin baski
pozunu carpin. Omegin, eder baski pozunuz 20 ise ve % 50' lik bir bélgeye
pozlandirmak istiyorsaniz, yeni bir baskiyt pozlandirmak istiyorsaniz, yeni bir
baskiyi pozlandirdigimiz zaman yaklagik bunu 10 saniye maskeleyin.

Cesitli 6lgli ve keskinlikteki gdlgeli bolgeler igin elinizi kullanabilirsiniz ( Sekil 29 )
Kiiglik bolgelere maskeleme yapildi§i zaman, maskeleme aleti kullanmak daha
kolaydir { Sekil 30 ). Farkl dlcti ve keskinlikteki karbon parcalarinin bir uzun tel
ile zamklanmasi veya Dbantlanmasiyla cesiti ~ maskeleme  aletleri
hazirlayabilirsiniz. Fotograf kadidina 15igin yansimasimi 6nlemek icin diz siyah
boya veya siyah bant ile maskeleme aletlerini kaplayin.

SEKIL 29 SEKIL 30



FOTOGRAF 20a

Yukaridaki fotograf, negatifdeki OSlciimlere gére dogru olarak poziandinidigi
zaman, gblgede kalan yiiziin baskisi oldukca koyudur. Tim fotograftaki
yoduniugu dogru olarak yapabilmek igin, baskinin tekrar pozlandiriimasi
sirasinda, golgedeki ylize maskeleme yapiniz.

FOTOGRAF 20b
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4.3.2. YAKMA:

Yakma iglemi bir bakima maskeleme isleminin tam tersidir. Tipki maskeleme
gibi, yakma igleminde tercih edilen gériintii yogunluklaninin degisen yiizdeleri
tahmin edilir, fakat her tarafin pozuna béliiniir. Eger her tarafin bask pozu, 12
saniye ise ve dogru baskidakinden % 50 daha koyu gériinen bir boige
isteniyorsa, 6 saniye ilave ederek, bu bélge yakilr,

Yakilmis 15132 uzanmis bdlgelerin kontrolii icin, en fonksiyonlu alet ellerdir.
Kiiguk bir bélgenin yakiimasi igin, bilyiik bir karton (zerinde kiiciik bir delik
kesmek belki de daha uygun bir yol olacaktir (Sekil 31). Bu, cevredeki
bélgelerdeki agida vurulan isigin saklanmasi icin de kulfanthir.

Ellerle ve cegitli aletlerle maskeleme ve yakma yapildidi zaman, islem yapilan
béige ile diger yerler arasinda belli bir sinir ve keskinlik olusumundan kurtulmak
icin, hareketleri sallayarak yapmak ¢ok oénemlidir. Dengesiz olarak énceden
tasarlanmig bir sekilde ellerin hareket ettirilmesi, belirgin bir késenin olusmasini
onlemek icin ve yeterli golge hareketinin sakianmasi icin yeterlidir.
Agrandisbrden yansiyan 15k iginde ellerin yiikseltilip, indiriimesiyle cahsilacak
bdige daraltilabilir veya genigletilebilir (Sekil 32).

SEKIL 31 : SEKIL 32 :
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FOTOGRAF 21a

Yukanda goriilen dodru olmayan baskida, az pozlandinimis gokyiizi baskisi
oldukca solgun goriilmektedir.

Asagida ise gobkylziniin yakilmasi ile, daha atmh bir baski elde etmek
mimkiindir. Yakma pozu, ana baski pozundan % 50 daha fazladir.

FOTOGRAF 21b
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4.3.3. VIGNETTING (SABLON PASPARTULU BASKI):

Vignetting (sablon paspartulu baski), dikkati baska yere cekmemek ve
istenmeyen arka planlar icin kullanilan bir baski teknigidir. Bu teknik, coguniukia
insan fotografinin baskisinda kullamilirken, diger nesnelerin degisikligi nedeni ile,
asir derecede olabilmektedir.

Isikk gegirmeyen bir karton (izerindeki bir delikten negatife dodru gelen
gorlntiiniin yaylmasiyla kolay bir sablon yapilabilir. Baski icin istenen bdlgede
ayni keskinlikte bir kartonda delik kesin. Bu delik, kadit agrandisdr objektifinin
arasinda yaklagik yari mesafede tutuldugu zaman, istenilecek etkiyi verebilecek
dlclide olmahdir. Deligin kenarlari kaba ve &nemini ortaya ¢ikaran bir sekilde
kesilirse, boylece goriintli beyaz fotograf kagidinda yavag yavas solacaktr
(Fotograf 22 a - Fotograf 22 b).

Merkezinde bir delik olan isik gecirmez bir malzemeden yaptimis olan sabion,
fotograf kadidina uzanacak olan yaylmis gériintiiniin sadece bir kismina izin
verir. Bu sablonla istenilen keskinlik ve digiide ayarlanabilir (Sekil 33).

SEKIL 33 : FOTOGRAF 22 b ;
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Beyaz paspartu yerine, siyah olarak yapilacak bir sabloniu baskida ana konuyu
hazirlamak icin; 6nce normal bir baski hazirlanir (Fotograf 30 a). Daha sonra
negatif tagiyicisindaki negatif ortadan kaldinlir. Istenilen  gérintiyii
olugturabilecek keskinlikte bir maskeleme aleti secin veya kesin. Agrandisor
objektifi ve fotograf kagidi arasindaki marjériin istiinde tutulan maskeleyici, bir
tel ile baglanir. Fotograf kagidinin her yerindeki sis icin, agrandisor diyaframi
acilir. Fakat sablonun durdugu yer géige yapar. Siyah paspartunun gevresindeki
gorlintiiden daha yumusak gegis yapabilmesi icin stirekli sablonun hareketli
tutulmas! gerekir (Sekil 34). Poz stiresi, maksimum degismez siyahi saglamak
icin yeterli olabilecek orijinal negatif pozunu hazirlamakta kullanilan zamana
esittir. Sonug olarak normal baski islemi uygulanir (Fotograf 23 b).

FOTOGRAF 23 a: SEKIL 34 : FAOTOGRAF 23 b
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4.3.4. FOTOMONTAJ:

Fotomontaj, degigik baskilarin pargalarinin kesilip, bunlarin ortak bir yiizeyde bir
araya getiriimesiyle yapilan bir tekniktir. Bu teknik, sosyal konularin dikkat cekici
bir gekilde anlatiimasinda, panaromik goriintiilerin Gretiimesinde ve duvar
fotograflarinin toplanmasinda kullaniimaktadir.

Bazi fotomontaj tiplerinin daha etkili bir anlatim verebilmeleri amaglanmistir. Bu
tip fotomontaj baskilar icin, kritk gereksinmelere uymak zorunda
hissedilmemistir. Bununla beraber gériinemeyen birlesimlerdeki galismalar igin
(6rnegin havadan genis aciyla bir bakis), hazirlanan ayrnt baskilarda belirli
Onlemler alinmahdir.

Bu onlemler sGyledir; blyiitmenin derecesi, fotomontajdaki her bir baski icin,
tamamen ayni olmalidir. Bu en giizel sekilde, istenilen gériintiilerin agrandisor
altinda isaretlenmesiyle olur. Bir negatifin kayit noktalar boyle kaydedildigi ve
baski yapidigi zaman, diger negatifin bilyiitilmesi es aynntilann marjor
tzerindeki kayit isaretlerine tamamen yerlesmesine kadar ayarlanir.

Agrandisordeki  aydinlatma, tamamen diz olmaldir. Kenarlardaki azalma,
baskilarda stk kenarlari meydana getirir. Bdylece ayarlanan baskinin es tonlarini
yapmak zordur.

Bir fotomontaj icin biitiin baskilar ayni tipte fotograf kagidi (izerinde hazirlanmig
olmalidir ve miimkiin oldugunca fark edilmeyecek sekilde monte edilip
hazirlanmalidir. Bunun icin, ayn agirlikta fotograf kagidi kullanmak daha iyidir.

Baskilarda kenarlarin temiz ve diz kesilmesi ¢ok Gnemlidir. Keskin bir makas
veya maket bicagi kullanmak iyi olacaktir. Keskin bir maket bicadi kullanildigi
zaman, kenar egik olarak kesilecektir. Boylece, kolay olarak asadlya dayanan
duyarkat yiizeyi, asagidan kesilir ve bitmig fotografin tizerinde bulunur.
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Eger her bir baski da benzer fluluk da geri plana sahip iseler, montaj daha iyi
olacaktir. Keskin bir dis ¢izgi boyunca olmasindan ¢ok, én plana baski diizgiin
olmayan bir arka plan Uzerine kesilir.

Baskilarin montajini yapmadan &nce, kesip ¢ikarlan baskilarin arka kenarlan
dikkatli olarak zimpara kadidiyla incelterek kenarlarini yirtihp, ikiye ayrilir veya
kesilir. Bunu vyapmak, baskilar birlestirildi§i zaman, birlesim yerlerini
gizleyecektir.

Eger fotograf kagidinin tabaninin kenarlan hald gériilebilir sekilde kalin ise,
bunlar rotus yaparak kapanabilir . Sonu¢ olarak baskilar, baski ylzeyini
kirletmeyen kauguk soliisyonla yapistiritir ve bazi fazlahklan kolay olarak silinip
cikartihr.

Bu asamada baz kiiglik yanlshklar, rotuglanabilir. Bu kompozisyonu bitmis
fotomontaj, fotograf makinesiyle tekrar fotograflanarak yeni bir negatif
hazirlanir. ‘ y

MILLIONEN

stehen hinter mir

7% | B

FOTOGRAF 24 : John Heartfield'in 1932 yihinda yaptigi sosyal igerikii bir fotomontaj.
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Cesitli baskilardan yapilan fotomontajlann ilk sergilenmesi, 1855'deki William
Lake Price"dir. Bu teknidin klasik 6rnedi 0. G. Rejlander'in 1857'deki allegorik
kompozisyonu "The Two Ways of Life" (Yasamin iki Yolu)dur. Bu; tek figlirlerin,
gruplann ve geri planin 30 ayn baskisi iizerine yapilmistr. Rejlander'in fotograf
teknigi tamamiyla basiliolan disinda, biitiin béliimlerinin maskelenmis olmasiydt.
Diger taraftan H. P. Robinson'un ik ve en glzel fotomontaj ornekleri 1858
yilinda yapmis oldugu, 5 ayri negatiften olusan "Fading Away" (Yavas yavas Yok
Olma)dr.

4.3.5. BIRLESIK BASKILAR:

Birlesik baskilarin oldukga yaygin bir sekli, 6zellikle kollodyon zamaninda aynimis
bulut negatiflerinin basimi ile, Hippolyte Bayard tarafindan 1852'de ileri
surlimdgtir. Kendisi renk kériiydii ve negatif malzemelere fazla duyarl degildi.
Eder manzara igin poz dogru ise,gokyiizii buna bagh olarak oldukca yogun
olusuyordu.

Birlesik baskida blyiitme yapmak icin, iki veya daha fazla negatif
kullamlmaktadir. Etkili bir sonug icin, karanhk odada galismaya baslamadan
once, bitirilmis baskida goériilebilecek birlesik gériintiiniin nasil olacagi hayalde
canlandinfabilinir  Acikk, belirli negatifler; digerlerinden gok daha iyi
birleseceklerdir. Baski asamalannda hatalara engel olmak ve dogru birlesim
yapmak igin ciddi bir arastirma yapmak zaman alacaktir. Birlegik baski yapmak
icin, en iyi negatifler; biiylik bos alanlari olan en az bir negatif ile bu boslugu
ortadan kaldiracak detaylara sahip, ikinci bir negatiftir.

Eger negatifteki bos alan yodun ise, ve iki negatifteki goruntu farkh biyiitmelere
ihtiyag duyuyorsa, pozlandirmalar ayri ayn yapilmalidir.

Bunun icin s6yle bir isleyis takip edilir:

1- Bog alanh negatif agrandisore yerlegtirilir ve marjor (izerinde fotograf
netlenir. Beyaz bir kadit, marjore koyularak, bos alanin sinirlan taslak
halinde ¢izilir. Taslak ortadan kaldirilir. Bu negatifin pozunu belirtmek icin
bir test seriti hazirlanir. Agrandisériin pozisyonu ve poz not edilip, daha
sonra negatif cikartilir (Sekil 35 a).
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SEKIL 35 a: SEKIL 35 b : SEKIL 35 c: SEKIL 35 d:

2-

AgrandisOre ikinci negatif yerlestirilr. Marjor (zerine taslak yerlestirilir.
Taslak Uzerinde isaretlenmis bolgede bu negatif yerlestirilir. Taslak ortadan
kaldirlarak bir test seriti hazirlanir.  Agrandisor pozisyonu ve poz lyice
kontrol edilir (sekil. 15 b).

Ikinci negatif bir fotograf kagidi iizerine basilir. Ust (iste bindirilmis olan
negatifin bazi bolgeleri maskelenir ve ilk negatifin béliimleri de basilir.
Fotograf kadidi isaretienir, bdylece ayni pozisyonda marjére yerlestirilebilir
ve fotograf kadidi 1sik gegirmeyen bir kutuya koyulur. Negatif cikartilir (Sekil
35 ¢).

Ik negatif, 1. basamakta kullanilan ayni pozisyonda agrandisdre tekrar
yerlestirilir. Fotografi tekrar yerlestirmemize yardima olmasi icin taslak
kullanilabilinir. Pozlanmis fotograf kadidini, onun orijinal pozisyonunda
marjor {Uzerine vyerlegtirilebilir. EGer bos alan siyaha dodnusiyorsa,
pozlandirma sirasinda maskelenir. Fotograf kadidi normal yollardan
gelistirilir.
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4.3.6. SANDOVIC BASKI:

Sanddvig baski yapmak icin, iki veya daha fazla negatif agrandizoriin negatif
tasiyicisinda, duyarkatlan birbirlerine gelecek sekilde beraberce yerlestirilir ve bir
defada basihir. Goriintii kisimlaninin (st Gstte bindigi yerler, baskida daha isikh
tonlar olugturur, ¢inki negatif yogunluklar eklenmistir.

Sandévi¢ baski uygulama agisindan basit olmasina ragmen, birlesik baskilar
icinde en etkili olanlanindan biridir. Ayn ayn negatifleri secerken dikkat
edeceginiz, konularin birbiriyle uyumu oldudu kadar, negatiflerin yogunluklarnnin
uyumuda énemlidir.

FOTOGRAF 25 : Alfred Gescheidt tarafindan yapilan bu savdgvig baskida bir portre negatifi ile,
tzerine su serpilmig bir telin goriiniimii {ist listte gelecek sekilde birarada basimistir.
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FOTOGRAF 26 : Bu fotografta iki ayn negatifin kaydirlarak monte edilmesinden sonra birarada
basiimast sonucu olusan goriintli goriiliiyor. Bu fotodraf, Hua-Van Ban tarafindan Vietnam' da
cekitmistir,
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FOTOGRAF 27 : Andre de Dienes tarafindan hazirlanmis olan bu sanddvic baskidaki portre giin
isiginda gekilmistir. Glin batimi fotografinin yoguniugu ile tam bir uyum saglamistir.
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FOTOGRAF 28a

FOTOGRAF 28b FOTOGRAF 28¢

Yukarida ayn ayn negatifler halinde goriilen Fotograf 28a ve Fotograf 28b
birarada basildikiani zaman ( Fotograf 28c ), daha etkili bir goriiniime sahip
olmuslardir.
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4.3.7. DOKU NEGATIFI iLE SANDOVIC BASKI:

Siradan bir negatifi, herhangi bir doku negatif ile beraber bastiginizda enteresan
etkiler UGretebilirsiniz. Hazir olarak alabileceginiz doku filmleri bulunsa da,
fotograf sanatgisi kendi doku filmlerini kendisi hazirlayabilir. Bunlari cevrenizde
kolayca elde edebilirsiniz. Kumaslardan, dantellerden, camdan, taslardan,
kumdan, yaprakiardan ve akliniza gelebilecek her seyden bu dokulan
yapabilirsiniz. Bunlart herhangi bir siyah/beyaz film ile cektikten sonra tire (lith)
film zerine kontakt alarak doku negatifierini yapabilirsiniz.

Doku negatifleriniz ile normal negatifinizi {ist Ustte cakistirarak beraberce
basabileceginiz gibi, dokunun traminin 6iglisii bozulmadan fotograf kadidi
Uzerine bire bir sekilde kontakt edilmesiyle de yapilabilir.

Sanddvig baskilarinizin her ikisinin de netliginin diiz ve keskin olabilmesi icin, bir
cam negatif tagtyicisi kullanmalisiniz.

Ricardo H. Berger' in hazirladigi Fotograf 29' da gortilen baski, doku negatifi ile
normal negatifin birarada basiimasindan olusmustur.
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FOTOGRAF 30a FOTOGRAF 30b

Yukaridaki fotograflarda, aym negatifin farkh doku negatifleriyle yapilan
cesitlemeleri goriiliyor.
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4.3.8. BULUT EKLEME ISLEMi:

Bu ybntem, konudaki goékyizii bog
oldugu zaman, bulutlarn baskisi icin
kullanibr. Alisilmis bu teknik; goriintii
netlestikten sonra, agrandistr sehpasi
lizerine cam tabaka ile desteklenmis bir
karton monte edilir. Karton (zerine
agrandisbrdeki  negatifin  siluetinin
taslagt cizilir ve karton dis cizgisi
boyunca kesilir. Bu sonug, bir maskedir.

Konunun bu boéllimii, sekildeki gokytizii
maskesiyle fotograf kadidi ({izerine
hemen basilir. Konu maskesi, yenisiyle
yer degistirilir. Bulutlar diger bir
negatiften, aym fotograf kagidi {izerine
en son olarak pozlandinlir. Bagimsiz
olarak iki negatif de cesitli yogunlukta
iseler, ayrica maskeleme isteyecektir.

SEKIL 37 : Bulutlardaki giin isiginin yénil, birlikte basilacak diger
negatifteki konunun 15tk yonilyle uyumiu olmasi bakimimdan énemlidir.
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4.3.9. iRi GREN ELDE ETMEK:

Negatifler bliylitilerek basildiklarinda grenin giizelligi 6nemlidir. Birbirine esit
olmayan, kaba grenler; baskida istenmeyen, hos goriinmeyen sonuclar verirler.
Bitmig bir fotografta greni olusturan nedenler sunlardir:

Negatif malzemenin secimi.
Negatifin pozlandirimasi.
Negatif geligtiricisinin secimi.
Negatif geligtiricisinin 1sis1.
Blyutme aydinlatmasinin secimi.
Fotograf kagidinin secimi.
Biiylitmenin derecesi.

Kisaca en iyi sonuglar, normal bir fotograf kagidi derecesinde yayilmis
aydiniatma veya orta yayilma ile bir agrandisordeki bliylitme ve bir orta gama
icin normal gren gelistirme, poz diizeltme, grenli bir film kullanmakia olur.

Negatif Malzemeler: Son gériintiiniin grenliligini belirleyen en 6nemli faktor,
negatif duyarkattaki glimiis halojeniir grenlerinin olgtstidiir. Ozel gren
malzemeleri, minyatiir fotograf icin vardir.

Duyarkatin &énceden hazifanmis kendine &zgii greni, yeterince iyidir. Gren
tekniginin dider noktalan daha az 6nemlidir. Bununla beraber onlar,
karsilagtirmali olarak kaba grenli filmle, grenliligin yikselmesine izin vermezler.

Negatif Pozlandiwma: Fazla pozlandirma, negatif gorintiiniin  greninin
artmasina neden olur, hatta duyarkatin serbestligine karsin, asin poziandirmanin
Ustesinden gelebilifler. Daha hizli duyarkatlarla greni en fazla limitte kolayca
yapilabilir. Bugiinkii ASA hizi siiflamalan, minimum dogru pozlamalan vermek
icin Uretilmiglerdir. En tutarl sonuclann alinmasi icin, filme goére fotograf
makinesinin pozometresinin ayarlanmasi &nerilir.
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Gren Geligtiriciler: Daha biiyik goriintli toplamlanndaki giimiis grenlerini
kiimelemek igin enerjik geligtiriciler kullanilir. Etkinligi kesilmis formiilleri olan
gren gelistiriciler, pH'In ylkselmesine izin verecektir. Disik alkali bir
konsantrasyonu (veya baska zayif alkaliler), diigiis enerji gelistirici maddeleri,
glimus ¢ézticileri de kullanilir.

Bu geligtiricilerin bazilari, ozellikle hizh filmlerle etkili duyarkat hizmi bile
disurtrler. Genellikle kaba grenlenmig hizh bir filmle ultra gren geligtiriciyle, bir
grenli film ve orta grenli film kullanmak daha iyidir. Ikinci kombinasyonun etkili
hizi, dncekinden daha hizlr olmayabilir ve kontrast grenliliginin ayn derecesi icin
olasilkla daha diigiik olacaktir. Yiiksek hizli negatif malzemeler, grenliligine
bakilmadan maksimum hizi gerektiren konunun sartlanndaki elverigli durumlar
icin tasarlanmiglardir.

Modern ince duyarkath gren filmleri, agin gren riski olmaksizin, normal
geligtiricide rahatga gelistirilebilirler. Fakat maksimum akiitans ve tanim icin,
Ozel geligtiriciler de, bu filmler icin uygun olabilir.

GELISTIRMENIN DERECESI: Bir cok negatif malzemedeki gren olciisii
ortalamasi, gelistirme asamalan gibi artmaktadir. Daha disik goriinti
kontrasthdi, daha iyi gren yapar. Bir gren gelistiricisinin fonksiyonunun bir kismi,
gergekten kontrasthgin yiikselmesine izin vermemektedir. Gren gelistirme, tolere
edilebilen en biiylik gren ve iyi bir baski verebilecek en diisiik negatif gama
arasindaki bir uyusmaya kadardir. Minyatiir negatifier, bu yiizden 0.7 - 0.8 gibi
bir gama maksimumuna gére, dzellikle fazla pozlandirmayla birlestirildigi gren,
blylik olarak arttigt zaman, en iyi sekilde geligtirilmislerdir.

Fakat digik kontrast gelistirme, grene tamamen cevap verememektedir. Diisik
kontrast bir negatif orantih olarak gren goriintiisiine sahipken, doyurucu bir
kadit; negatifin grenini vurgulamaya neden olur. En fazla kullarsh gren
geligtiriciler boylece orta derecede, iyi kontrastiikta gren iiretebiimeye neden
olanlardir.
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Biiyiitmenin Derecesi: Negatif goriintii, fazla biiyiirse, fazla géze carpan gren
olusacaktir.

Konunun gevresindeki boglugu birakmaktan hoglanan sanatcr; cercevelemedeki
konuyu rahatsiz edici bir sekilde yerlestiren sanatgidan daha kiiciik bir goriinti
elde eder. Bdylece negatif bolgesi kenarlara dogru doldurulur.

Negatif icinden alinacak bir ayrinti, en etkili gren'i verecektir.

FOTOGRAF 31: Marcel Imsad'in gren teknidiyle yapmus oldudu bir ¢alismasi.
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4.3.10. BICIM BOZMA (DISTORSIYON):

GoOrtntll diizenleyen isinlarin egik olarak yayilmasi ile; biiylitmenin azaldii
yerdeki objektifin az olarak dizeltiimesiyle olusan gorintli bozulmalandir. Bu
teknikten yola cikarak gekim asamasinda paralellikleri saglanamayan mimari
yapilar, tekrar paralel hale getirilebilir.

Bicim bozma teknigi, grafik yoniinden oldukca ilging sonuglar verir. Fakat
kagidin egriliginden dolayt hep sinirh kalinabilir. Fazla yapilmig bir bicim bozma
tekniginde, tamamen kislmis diyafram kesin netlik saglamiyorsa, tire film
Uzerine reprodiiksiyon yapilir ve arkasindan guas boya ile rétuslanir,

SEKIL 38 : Bicim bozma tekniginde agrandisor altina yerlestirilen fotograf kagitannin baz
pozisyonlari.

FOTOGRAF 32 a : Paralelligi olamayan fotograf. FOTOGRAF 32 b : Bigim bozma teknigiyle
diizeltilmis hali.
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Asagidaki fotograflar, agrandizor altindaki fotograf kagitlarinin pozlanma
sirasinda nasil yerlestirilecegini ve bicim bozma teknigi sonunda nasil bir
gorinim alacaklarini gostermektedir.

SHRGRERND L
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FOTOGRAF 33a: Baski hazirlik asamast. FOTOGRAF 33b: Baski sonrasi gbriiniimii.

FOTOGRAF 34a: Baski haziriik asamasi. FOTOGRAF 34b: Baski sonras: gorinim.
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4.3.11. FOTODINAMIZM:

En basit tekniklerden biridir. Bir ressamin ¢alismasina benzer. Pozlama sirasinda
fotograf kagidinin yerini yavasca degistirmekten ibarettir.

Teknigin basanh olabilmesi icin, ¢ekim esnasinda hareketsiz bir konunun
cekilmesi tercih edilmelidir. EGer arka plan cok net ise, baski sirasinda konu arka
plandan liyice aynlamaz. Burada c¢ok agk diyafram kullanmak, en ideal
yontemdir. Eger stiidyoda bir ¢ekim yapilip, bu teknik o negatifte
uygulanacaksa, nétr bir gri veya beyaz bir fon kullanimalidir.

FOTOGRAF 36 :
Fotodinamizm teknidi uygulanmis bir calisma.
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4.4. FiZIKSEL ETKI TEKNIKLERI;
4.4.1. SICAK SU iLE KONTRASTLIK ARTTIRMA:

Bir sicak su banyosu kullamimasiyla, kagit derecesinde oldugu gibi, bir baskinin
da kontrasthginin azaltiimasi miimkindr.

Prensipte islem, negatiflerin su banyosu gelistirmelerine benzer. Alisilan seklivle;
pozlandirmadan sonra baski,goriintii gériinmeye baslayincaya kadar standart bir
gelistiriciye daldinhir. Bundan sonra ¢abuk olarak yaklagik 55 C -60 Clik sicak
su olan bir kaba gecirilir ve gelismeye devam edilir. Eger goérintl yeterli
yogunlukta olusmadiysa, baski yanm dakika icin gelistiriciye déndiriliir ve daha
sonra, sicak su banyosuna dondiriliir. Bu islem, baski tamamen gelisinceye
kadar tekrartanabilir.

Elde edilmis kontrastliktaki diisiis, sicak suya transfer edilmeden 6nce baskinin
verildigi gelistiriciye baghdir. Cok gegmeden bu transfer edilir ve su daha sicak,
sonug daha yumusak olabilecektir. Gelistiricinin isisi, kendi kendini yaklasik 16
C asadisinda tutar. Boylece duyarkat; biraz farkedilebilecek sekilde,
gelistirmenin yeri degismeden Once, gelistirme eriyigi ile, dizenli olarak
goreviendirilip olugsmasi icin bir sansa sahiptir. EGer duyarkat, diizensiz olarak
doymussa, goriintl su banyosunda diizensiz olarak gelisecektir.

Bu su banyosu, sonunda soguyacaktir ve gelistiriciyle kirlenmis olacaktr.
Bdylece bir kag dakikada bir yenilecektir.

Bu yontem, carbro ve bromoil kullamlan, sert olmayan fotograf kadid
duyarkatlan icin uygun degildir.

4.4.2. YOGUNLASTIRMA:

Bir fotografik goriintiiniin kuvvetlendirilmesi islemi, doyurucu bir fotograf
vermek igin oldukga yetersizdir. Bu pozitif veya negatif gériintiiniin her ikisinin
de yogunlastirnimasi icin miimkiindur.

Negatiflerde, aktinik 15191 daha az gegirerek goriintiiyli yapmak veya giimiis
gorintiye diger metali eklemek de kimyasal yogunlastirmarin en cok
kullanildigi yontemlerdir. Her iki durumda da, artan etkili yogunluk, gérintiiniin
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var olan yoguniugu ile orantiidir. Boylece cok isikli yerler, golgelerden daha
fazla yogundur ve negatifin her tarafinin yogunlugu artacaktir.

Kimyasal olmayan yodunlastirma; cok zayif gériintiilere fazka yogunluk
ekieyebilir ve o nedenle ¢ok pozlanmis negatiflerin altinda biylik olarak
gelistirilemez.

Yogunlagtincilar (belki de giimiis disinda) en ¢ok gériintii grenini arttirir.
4.4.2.1. KROMLU YOGUNLASTIRMA: Kromlu yodunlastrma, &nce

gorintinn agartlmasindan ve daha sonra tekrar gelistiriimesinden meydana
gelir. Agartma; potasyum bi kromat igeren bir halojen yi§ininda uygulanir.

Stok Eriyik A

Potasyum bi kromat..........ccccovviriisiinnssierennn, 12,5qgr.
Hazirlamak igin SU.........coeeeviiicrveneeeierienceree e, 250 It.
Stok Eriyik B

Hidroklorik asit (konsantre)..........cccccccvvveeenenn. 12,5 gr.
Hazirlamak igin SU.......ccccocvivieeeeiiieeeeeeeeeeeeeeans 250 It.

Cahsma eriyikleri; asagidaki tablodaki gibi yogunlastirma dlciilerine sahiptir.

KROM YOGUNLASTIRICILARIN ORANLARI

Yogunlastirma |Eriyik A Eriyik B Su
Ince 10 8¢l 10 dicii 5 6lcl
Orta 10 olgi 4 6lgli 11 dlgii
Kuvvetli 10 dlcia 2 B¢l 13 bl

TABLO 4 :
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Calisma eriyigindeki negatif, agarincaya kadar, san parlaticiya cevrilir. By, daha
sonra, sar leke tamamen goriinmeyinceye kadar % 2,5 liik potasyum meta bi
stifat eriyigi icinde calkalanir ve suda temizlenir. Daha sinra % 3'lik boraks
eriyigine gegirilir. Sonucta bu ngatif siradan bir metol hidrokinon gelistiricide
tekrar gelistirilmistir.

4.4.2.2. Civah Yogunlastirma: Civall yogunlastirmada gériintii, 6nce agartilir
ve daha sonra karanliklastirihir.

Adartma, yaklasik % 1,5 hidroklorik asidin kapsadigi, % 2,5'lik civasal klorid
eriyiginden meydana gelmektedir. Agartimasindan sonra negatif, % 3'lik
hidroklorik asit banyosuna arka arkaya batirilir (her birinde birkac dakika), suda
yikanir ve daha sonra uygun bir siyahhkta islenir.

Bir numaralh kimyasal maddeler,gérintiiyli karartmaya yaramaktadir.
Asagidakiler, codalan yogunlastinici giiciin yerine yerlestirilmislerdir.

% 10 Sodyum siilfat eriyigi.

Normal metol-hidrokinon veya amidol gelistirici.

0.880 amonyak eriyigi (1/20 sulandirtimg).

% 1 amonyak kapsayan sodyum tio antimoniat (schlippe tuzu)'in %
2,5'lik eriyigi,

5. % 1,5'lik sodyum siilfat eriyidi.

(Civa klorid ve sodyum tio antimoniat'n her biri yodun bir sekilde
zehirlidirler)

N

4.4.2.3. Giimiigli Yogunlastirma: Gergek bir fiziksel gelistirici, filmin
saptanmasinda kullaniimaktadir.

Stok Eriyik A

Sodyum SGIfat (SUSUZ)..eveveveereereeeimreeeerersannnnnnns 50 gr.
DaMILK SU...ceviimriines e er e 1000 It.
Stok Eriyik B

GUMUS NItFat....crrceiccc e 50 gr.

DAMILIK SU.uuiveiieernniirermmecrerensnncersnnsnrereesnnssenes 1000 It.
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Stok Eriyik C

Sodyum tio siilfat (kristal)........cccvvvevireemerennnnnn. 100 gr.
DamitiK SU..o e s 1000 It.
Stok Eriyik D

MELOL..ee e e 8gr
Sodyum sUIfat (SUSUZ).....eeeereeeeiiiesisiinssenseneeenn 5 gr.
DamItIK SU....civiieieieieeeeccicie e ceeeeeen e ercn s 1000 Ht.

Kullanmak igin; A'nin 1 diclisli yavas olarak, B'nin 1 6lgiisii icine kanstinlr ve
Cnin 1 Olclisti eklenir. Bu beyaz ¢okelti, bu asamada zamanla ilkk seklinden
¢Oziilmeye baglayacaktir. Daha sonra D'nin 4 &lgusii icinde kanstinlir. Yeterli bir
sekilde yodunlagincaya kadar, negatifler suya batinlir. Ve daha sonra,
yikamadan &nce yaklagik 10 dakika icin % 20'lik basit saptama banyosunda
birakilir. Yogunlastinci calisma eriyidi saklanmaz.

4.4.2.4, RENKLI TON YOGUNLASTIRICISI:

Tonlama baskilar icin kullanilan yontemle, siilfat tonlayiciyla bir negatif
gorintiyl  yodunlagtrmak mimkiindir. Buradaki yodunlastrma etkisi,
gorlintlndn sonucu, kismi olarak sariya doniisir ve baski isi§indaki aktif 1sinlan
"daha fazla 1gkk gegirmez" olarak, Oylece hazirlar, Bu tonlanmis goriintii
renklidir.

Negatif yogunlagtincilar, krom ve civaya benzer, gercek bir sekilde eklenen
dogal gorintli yogunlugunu baskida calismaya hazirlar. Bu sonuglar, iki
derecede kismidir. Ciinkii, indirgen, genellikle renkli gériintii (izerinde bir etkiye
sahiptir ve kismidir. Clinkii bu baski goriintii yodunlagtirma icin ok fazla alana
sahip degildir. Tekrar yeni baski hazirlanir.
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4.4.3. DUYARKAT CATLAMASI:

Gren ve duyarkat catlamamasini birbirine kanstrmamak gerekir. Duyarkat
¢atlamasi, negatifin Gzerinde diizenli bir gren olusumunun meydana gelmesidir.
Oysa ki gren, diizensiz ve 15iGin etkiledigi yerlerdedir.

Duyarkat ¢atlamasi jelatin (stiindedir. Cok sicak bir gelistiriciden sonra anormal
derecede soguk bir saptama, duyarkat ¢atlamasini olusturur. Bu, dokunulunca
hissedilir. Jelatin siskin ve yumusaktir.

Istek {izerine yapildigindan ve bazi grafik 6geler elde edilmeye cahsildiindan,
bu "kaza" zerinde durulan calismalar icerisindedir. Ne yazik ki tam kontrol igin
belirli kurallari yoktur. Ancak durdurma banyosunun kullaniimamas: Gnerilir.
Duyarkat ¢atlamig bir film ¢ok kirligandir, siskin jelatini her tiirli siirtinmeye
karsi hassastir. Ustelik kurumasi da daha fazla zaman alrr.

Duyarkat catlamasini banyo sicakliklarinin farklihgiyla ve kimyasal islemlerle elde
edebiliriz.

Tim igslemlerden normal olarak gegmis ve kurumus bir negatif, % 10 sodyum
karbonat koyulmus ve 80 ° Clik bir eriyige koyulur. Duyarkat catlamasi olup
olmadif, dokunularak anlasilir. Son olarak soguk su ile yikanir.

FOTOGRAF 37 : Maurice Chabert tarafindan yapimis bir duyarkat ¢atlamasi.
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FOTOGRAF 38: KODAK PLUS-X Pan Film iizerine yapilmis duyarkat gatlamasi drnegi.



4.4.4. KRISTAL ETKiSI:

Fotograf 39'da da goriildiigi gibi, bu etkide malzeme, en aza indirilmistir. Hatta
agrandisdrden bile vazgecilebilir. Gerekli malzemeler, ince bir cam tabaka ve
fotograf kagididir.

Camin Gzerine herhangi bir eriyikten bir kag damia koyulur (Saydam uhu, hipo,
¢ini mirekkebi gibi). Kurumas: beklenir ve plaka agrandisore yerlestirilir.
Istenilen efekte goére, pozlandirma yapilir. Sonucun ilging kisimlart yeniden
kadrajlanabilir. Blyltme islemi yapididi takdirde hig bir gren olmayacaktir.

Cesitleri:

* Baska bir fotogramin {izerine kristal etkisi.

« Normal bir objektifle kristal etkisi.

¢ Agrandistr kullanmadan, itenilen ebattaki cami degisik bir isikla veya flasla
kagida pozlama.

FOTOGRAF 39 : Jean-Pierre Sudre'nin yaptigi bir kristal etkisi calismasi,
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FOTOGRAF 40: Bir Kristal Etkisi Ornegi.
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4.5. TIRE (LITH) FiLM ILE YAPILAN TEKNIKLER :
4.5.1. SERTLESTIRME:

Bir gorintiide hi¢ ara ton yoksa, sadece siyah ve beyaz varsa, bu teknige
sertlestirme denir. Basit bir fotogram, sertlestirmenin ilk Grnegidir. Ik fikir
olarak diigiik ASA'l film kullanmak gelir. Fakat bu filmleri ¢ok uzun pozlamak
gerekir ve bitiin formatlara uygun bulmak zordur. Bunun icin, orijinal negatif
kontrast bir film ¢ekilir. Ortho film kullanihr. Sonucgta kontrasti yliksek bir film
elde edilir.

FOTOGRAF 41 : Bir Sertlestirme 6rnegii (Dieter Bauer).
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4.5.2. ROLYEF ;

Hafifi kabartma gériintiisindeki oymalar, heykeller ve diger formalarin
fotografta sekillerini elde etmek icin; genellikle ser ve edik 151Ga ihtivac vardr.

Cift Goriintii Yontemi: RoOlyefe benzeyen baskilar, normal konulann
negatiflerinden yapimaktadir. Bu yoéntem, bir tabaka veya vaprak film
Uzerindeki kontakt baskiyla negatiften yapir. Orijinal bir 35 mm. film oldugu
zaman; bir pozitif ve daha biiyiikk film yapmak akillicadir. Daha sonra bu
pozitiften bir negatif yapilir. Bu negatif ve pozitif ylizeysel olarak beraberce
agrandisore yerlegtirilir. Sonug; siyah veya iskk konturlanyla ana dis cizgilerini
gosteren ve tonsal gegisi bozan bir fotograftr.

Bu bilinen rdlyefin her tarafi grimsi tonlara sahiptir ve yanm ton oranint tam
olarak indirir. Clnklii yumusak gegisin her ikisi de olabilecek, negatif sonug
baskilart genellikle oneriimektedir. Konu da, iyi aynntilariyla siyah, basit
olabilmekte ve dagimamaktadir. Bununla, gercekten bir ayninti baski ile rélyef
etki yaratmak mimkiinddr. Sonug, basit olarak fotograf makinesi sallanmasinin
kotii bir nedeni gibi gbzitkmektedir.

Kontrast konular kullaniimaktadir. Fakat en Gnemli olan dis cizgisi etkisi gibi,
mutlaka sikistiriimig tonlar gibi bellidir. Bir rolyef, yerdegisim cizgilerinden daha
asir i1sik sahibidir.

Yerdegisim derecesi, konu ile ilgilidir. Rolyef etkisi, yerdegisim kiiciik olugu
zaman, etkili olmaz. Yerdegisimin derecesinin artmasiyla rolyef etki daha belirli
bir nokta olusturu. Bu noktada, izlenim kaybolmustur ve baski cift poz orijininde
oldugu gibi acikga gorilir.

Bu teknik, aktiiel fotograflan elde etme igin kullanisa da rolyefler eski ve
asinmis metal paralar gibi, ¢ok fazla ylizeysel bicimlendirmeye sahiptirler. Bu
nedenle bir ¢ift gorlintii vermesi olmaksizin, 6rek olarak bir madalya veya para
Uzerindeki yazinin karakterini vurgulamak icin anndinimis, pozitif ve negatifin
yer degistirmesi sadece yiizeyseldir.
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Yer degistirmenin yonii; dogal golgeler ve isiklart vurgulayacak sekilde konudaki
1sigin yont ile bir olmaktadir.

Kabarmig Jelatin Yontemi: EQer bir 1sia duyarl, bi kromat jelatignin tabakasi,
bir negatif altinda pozlandinlirsa, golge bolgeler altindaki duyarkat, aktinik
iginlar ile sertlegmistir, kuvvetlenmigtir. Fakat, isiklarin altinda etkilenmemis
olarak kalr.

Etkilenmemis jelatin, suyun biylik miktanni digerlerine nazaran emer ve daha
az su emen sertlesmis bolgelerde iken siser ve boylece fazla kabarmaz. Sonug;
isikh  noktalan gbze carpan rélyef seklindeki bir gorintidur ve goblgeler
zayiflamistir. Bu gorintii hala islak olan alcidan maket olabilir veya erime
noktasinin hemen altinda hafifce 1sinirsa, kurumus duyarkatta sirtip gidecektir.
Bir diger yol da algt veya metalden rolyef kopyalar elde etmek miimkiindiir.
Dogru olarak uygutanmis bu yéntem, metal para ve madalyolarinkine benzer bir
rolyef sonucudur.

Bu yontem, bir 6zel aydinlatma diizenlemesini kuran Carlo Baer tarafindan
geligtirilmigtir. Bu dlzenlemenin amaci, 15iGIn goblgenin ve rengin normal
olmayan etkilerini ve fotografli ylizeyin fiziksel rolyefine gére, son negatifin
dedismesinde sonuglanan yogunluklann bir yolu da konuyu aydinlatmaktir.

EGer bu yontem, bu gibi bazi dizenlemeler olmaksizin denenirse; renk
kontrasthigint ortadan kaldirmak igin, hatta bir tarafindaki 1sik icin konuyu ele
almak olasidir. Sonug olarak negatifin biiyiik 6lgilide lokal koyulastirmaya ihtiyac
vardir ve gerekli sert kontrasthigi vermesi derece derece arttinlir.

Negatif Uzerindeki plaka baskisi asagidaki kansimiar ve cam tabakayla
hazirlanabilmektedir.

Jelatin 4 saat suda birakilir. Ve daha sonra ¢oziiliirken su banyosunda isitilir. En
az 6,5 litre gliserinde karistinlir, siizgecten gecirilir. Hald sicak iken cam tabaka
lzerine stirtiltir. Yukandaki miktar 40 cm lik bir alan icin yeterlidir.
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Kurutmadan sonraki az bir zamanda, bu tabaka amonyum bi kromat eriyiginin
% 6'sim 15 dakika icin banyo edilmesiyle duyarl olabilmektedir ve karanhkta
jurutulur. Bu tabaka, iyi sert bir goriintli verebilmek icin giin isiiyla kontakt
baski yapilir ve daha sonra rolyef formu icin jelatin sisinceye kadar suda
birakilir.

Sismig jelatin metodu portreler icin ve iyi tamimlanmis objelerin rélyeflerinin
{iretilmesi icin tek uygun yéntemdir. Doga manzaralan icin kullanigsizdir. Rélyef
miktan klgilk ise de, bitmis rélyef 10 cm.'den fazla olmayabilir veya bu etki
kaybolabilecektir.

FOTOGRAF 42: Negatif ve pozitif filmlerin kaydinlarak agrandisérde bir arada basiimasindan
yapilmig bir rolyef 6rnegi.
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4.5.3. SABATTIER ETKISI (SOLARIZASYON):

Solarizasyon; gelistirmedeki bir normal negatif goriintliyli vermek icin yaklagik
1000 kezlik bir miktar gerektiren fazla pozun, asirn miktariyla bir film veya
tabaka Gzerinde gorintiinin cevrilmesiyle olusur.

Bu terim; bu zamanda hemen hemen orijinal anlamini kaybetmistir. Gliniimiizde
gelistirme sirasinda igikta negatif filmin pozlandinimasiyla kismi olarak cevrilmis
bir gorinti igin lan bu teknigi, sonucta bitiin fotografcilar boyle
tanimlamuslardir. Gergekten bu olgu Sabattier Etkisi olarak bilinir. Bu artistik etki
olarak ilk defa 1930'da Man Ray tarafindan yapilmustir.

FOTOGRAF 43 : Man Ray'in itk yapti§i calismalardan bir 6rnek.
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Solarizasyon gibi, ortak olarak s6z edilmis bu etki; gelistirme sirasinda bir
negatif; oldukga gliclii karanlk oda agrandisér 151 ile pozlandiyi zaman
uretilmektedir. Glimig bromidin dinlendiriimesi araciidiyla bir negatif gibi, heniiz
geligmis gorintlii hareketleri pozlanmistir. Bazi goriinti déniisiimii meydana
gelir ve sonucun bazi kismi negatif, bazi kismu pozitiftir. Eder bu poz,
golgelerdeki bazi oranda sonucun yeterince pozitif olabilmesi icin agirsa,
gelistirme orijinal negatif gériintii lizerinden daha biiyiik bir yogunluga yiikselir.

Mackie Cizgisi: Bu daha uzak karakteristik bir etkidir. Mackie Cizgisi olarak
adlandinlan diigiik yogunlugun dar bir serit veya kenan, bitisik 151kl ve gélge
alanlar arasindaki simrlarda gekillenmistir. Bu olusum kismidir. Clinkii heniiz
gelismekte olanla, tamamen gelismis bir bolgenin ayrlan sininndaki duyarkattaki
bromid iyonlarnin yogunlagsmasi daima artmaktadir. Bu bromid (gelisme
sirasinda glmiis bromidden gelen ve gelistiriciden gelen potasyum bromid
nedeniyle kismen olugmustur), sinirlar boyunca biyiik bir sekilde gelistirmeyi
yavaglatir. Daha fazla veya daha az saydam bir kenar seklini alir. Baskida bu
kenar, temel goriintii konturlan gevresindeki bir siyah dis cizgi gibi gériiniir.

FOTOGRAF 44 : Wily Hengla tarafindan hazifanmis bir Mackie Cizgisi drnegi.



-102-

Yontem: Solarize olmus bir negatif, stk sik bir hatanin sonucunda olurken, etki
icin isteyerek Gretilmektedir. Basit gizgili ve koyu tonlu biiylik bélgeli negatifler
bu islem igin uygundur.

Solarizasyon, baski sirasinda esit olarak kullamimalidir. Bundan baska solarize
negatiften olan bir baski bir kere fazla solarize olabilmektedir ve bunlar islemi
tasiyacak cesitli derecelerdedir.

Bu iglemin uygun kontrolu icin, negatifin (veya baskinin) temel pozunu,ilk
gelistirme, solarizasyon Uretilmis ikinci poz ve son gelistiriimesi karsilastiriir.

Bu temel poz, normal gelistirmedeki dogru olarak pozlanmig bir negatifin dogru
oldugunu kabul etmek icin, yeterlidir. Eger gelistirme, islem yiiziinden yanda
kesilirse, henlz olugmus goriintii, duyarkattaki pozlanmamis giimiis tuzian
tzerinde makul olarak kaplayan bir etkive sahip olmas: yeterli olacaktir. Fakat
biitiin ilk olusmusg gérintiiniin degis tokus olmasi icin solarizeye sebep olan poz
gibi zayif degildir.

Ayni sebep icin, ilk geligtirme kagit veya filmin yiizeyi iizerinde acikca
gortlebilen bir gorintinin sekli yeterli olmahdir. Asin ilk poz ve ilk gelistirme
gortntinin oldukca fazlasii biyiitlir ve solarize yapan poz ile sislendirilmis
yeterli olmayan glimis tuzlanini birakir. Bundan dolays, ikinci gelistirme islemi bir
kuvvet devamina birakmayacaktir ve kenar dis cizgilerinin (retiimesi icin
basaramamaktadir. Once gériintiiniin dogru derinlikteki duyarkatini, bir karaniik
oda ekrani i5ig1 parlakiginin kurallara uygun olmasi icim, agkkca meydana
getirilir ve bir ka¢ saniye igin pozlandiniir. Bu karanhik oda ekrani, kullanilan
malzeme ile kesin olarak emniyetsiz olabilmektedir. Alternatif olarak, bir kisa
beyaz 15tk pozu verebilir.

Gelistirmeye daha sonra arzu edilmis goriiniim elde edilinceye kadar devam
edilir.

Solarizasyon pozunun zamanlamasi dnemlidir. Daha ince yanm tonlar, pozdan
sonra ilave edilen yoguniugu elde eder ve eder bu solarizasyon pozu, oldukga az
zaman iginde veriliyorsa, bu yanm tonlar oldukga yogun olabilecektir ve zayif
tonlu gradasyona sahiptir. E§er poz oldukga gec veriliyorsa, solarizasyon etkisi
yuzeysel olacaktir. Kiiclik, diiz ve sislenmis bir pozitife (negatif film (izerindeki)
veya negatife (pozitif baski izerindeki) veya zayif bordiir dis cizgili sadece kismi
olarak solarize olmug bir gériintliye sahip olur. Asini solarize pozu, bir
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gorunttinin  kiclik kopyasi ile, bitiin duyarkatin tamaminin lekelenmesine
neden olur.

Sonug gelistirmenin siirekliligi de 6nemlidir. Yetersiz gelistirme, keskin oimayan
dis cizgilerle kismi olarak solarize olmug bir gériintiiyli meydana getirir. Solarize
pozundan sonraki agint gelistirme, ilk yerdeki gsekillenmis bordiir cizgilerini
Oldirdr. Bu bromid konsantrasyonunun etkisinin yavaslamasi, sadece gecici
olmas! yiiziindendir. EGer en son gelisme yeterli uzuniukta olsaydi, 6nceden az
pozlandinimig dis cizgileri gérlintliniin hareketizligine yakalanir ve gdzden
kaybolur. Bu solarize denilen teknik, sadece genel prensiplerle ifade edilebilir,
geri kalan kisisel denemeler sonucudur.

Gercek solarizasyon, fotografta bir elektrik arki gibi oldukca kuvvetli bir isik
kaynagr goriindiigli zaman, sk sk meydana gelir ve fazla poziandirilir.
Solarizasyon yiizlinden, berrak beyaz bir kaynak baskida siyah bir benek gibi
olusur.

Sabattier etkisi, bir fotograf lizerindeki negatif ve pozitif gdriintiiniin her ikisini
de olugturur. Golge alanlar ve bitisik 151kl yerler arasinda bir sinirh cizgiyle
nitelendirilir. Bu etki, gelistiricide kagit veya ve filmle verilen isikla tekrar
pozlandiriimasiyla olusur.

Baz! insanlar yanhshkla solarizasyon yerine Sabattier etkisinden soz ederler.
Clnkd sonug gorintii birbirine benzer. Solarizasyon, asin pozlandirma sebebiyle
film Gzerindeki bir goriintiniin tersine gevrilmesidir (bir negatif gériintiiden bir
pozitif goriintii gibi). Sabattier etkisi, tersine cevrilmis bir goriintiiyli iretirler.
Fakat bu etki, fotograf makinesindeki, ok asin pozlandirmadan cok gelistirme
sirasinda filmin tekrar pozlandinimasiyla elde edilebilmektedir. Bu heniiz
gelistiritmis g0rintd, pozlanmis kagit veya film (zerindeki 1siga duyarh giimiisiin
kalan miktart araciligiyla bir negatif gibi rol oynar. Bu {iriinler, bazi goriintiiniin
tersine gevrilmesidir ve sonug kismen poxzitiftir, kismen negatiftir.
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FOTOGRAF 45a
FOTOGRAF 45b
FOTOGRAF 45¢

Solarizasyon'un asamalanni gosteriyor.




FOTOGRAF 46 . Bir Sabattier Etki Ornegi.

Pek gok film ve fotodraf kadidiyla, Sabattier etkisi veren enteresan fotograflar
dretilebilir. Fakat filmle calismak daha elveriglidir. Sabattier etkisiyle bir film
drettikten sonra, bu negatiften istenilen sekilde baskilar yapilabilir. eger kagit
tzerinde bu teknikte zorlaniliyorsa, aynisi dogru olarak dider kagitta iretilemez.
Kagit veya filmle caligip calisimayacagi, bu degiskenleri, geri dénistim miktarini
etkileyecektir. 1. Tekrar pozlandirma miktan.

2. Tekrar pozlandirmadan sonra gelistirmenin boyutu.

3. Tekrar pozlandirma meydana geldiginde, gelistirme sirasindaki

zaman.

Eger geri donusiim etkisi, istenilen dogrultuda, oldukca gicli ise, tekrar
pozlandirmadan 6nce, malzemeden daha fazla geri déniisimlii tonlar elde
etmek istenirse, gelistirmede daha erken tekrar pozlandirma yapilir. Veya tekrar
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pozlandima arttinlir. Genellikle yaklagik (glincii gelistirme zamaninda film ve
kagit tekrar pozlandi§i zaman en iyi sonuc ahnabilir. Onceki tekrar
poziandirmada, yaklasik 10 saniye igin calkalama durdurulur ve gelistirme
kiivetine yerlegtirilen fotograf kagidi veya film basilir. Tekrar pozlandirmadan
sonra, il pozda normal gelistirme icin, gelistirme devam ettirilir ve devamii
calkalama yapihr. Daima normal kullamim icin, su katimis taze gelistirici ve
durdurma banyosu eriyikleri kullaniimahdir.

Sabattier etkisi, fotograf kagidi lzerine direkt olarak zorlandigi zaman, bazi
konular enteresan fotograflar (reteceklerdir. Bununla beraber, bazi baskilar
basit olarak kazara sislendirilmis gibi goziikebilecektir. E§er sonutan memnun
kalinmazsa, negatifi normal veya yiiksek kontrastlikta bir yaprak film {izerine
basiniz. Kodak Commercial Film 6127, dervam eden tonlar icin uygun bir
filmdir.

Bu teknigi denemek icin, en guvenilir yol, gelistirme sirasinda Sabattier etkisini
kullanmak ve karanlik odada bir film yaprag (izerine basmaktir.
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FOTOGRAF 47 : Gelistirme araciliglyla kismi yoldan yapilan tekrar
pozlandirma; fantastik 6zellige benzer bir glimiis baskiyt verir. Bu baskiy:
tekrar pozlandirmak icin, baski duyarkat: tarafinda olmak tzere, gelistirici
kiiveti agrandisor 1sik kaynagi altina yerlestirilir. Alti saniye kadar bu isikta

negatif tagtyicisinda negatif olmadan poziandirilir.
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4.5.4. EBERHARD ETKiSi:

Gelistirme géruntlisinde meydana gelmis kenar etkilerinin bir cesidine G.
Eberhard'dan sonra bu isim verilmistir. Bu takdirde bu etki, diisiik yogunlukta
bir goériinti yamasinin kenarn boyunca veya yiiksek yoguniukta bir goriinti
yamasinin kenart boyunca koyu bir cizgi olarak kendini gosterir. Bu daha ¢ok
calkalanmamis eriyikte, gelistirilmis bir filmde sik sik olusur.

4.5.5. KENAR ETKiSi:

Farkl yoguniuklardaki gelismis goriintiiniin parcalar arasindaki sinirda meydana
gelebilen gesitli etkileri kapsayan genel bir terimdir.

Gelistirme swrasinda, daha fazla pozlanmis olarak olusan bir bélgenin
cevresindeki geligtirici hizla tikenmistir ve gelistirmenin oram azalir. Daha az
pozlanmig bélgelerde bitisik daha fazla bolgeye karsilik olarak, gelistirici orantili
olarak hareketli kalr. iki bélge arasinda sininn karsisindaki bu daha fazla
hareketli gelistiricinin yandan gelen yayimasi yiiziinden, daha fazla pozlanmis
bélgenin kenannin (g ylziinde heniiz yerlesen gelistirmenin oranmindaki bir lokal
azalma olur ve bu dar serit, daha yliksek bir yoguniukta gelisir.

Ayni sekilde sadece az poz veren bir bolgede, gelistirici digerlerine nazaran taze
ve aktif kalir. Bitigik bélgelerde daha yiiksek poz seviyeleri ile aymdir. Bununla
beraber gelistirici daha fazla olusur ve gelistirme islemleri gibi, daha fazla
tikenmigtir. Bu, digerlerine gore tikenmis gelistirici, ikl olarak pozlanmig
bélgedeki sinirn karsisinda yayilmistir ve bu noktada eriyigin hareketliligi azahr.
Bdylece disiik yogunluklu bdlgenin kenannin icinde daha disiik yoguniukta, diiz
bir ¢izgi olusturur.

Bu iki etkinin net sonucu, ilgili briit bélgeler arasindaki varolandan daha biyik
farkhiikta tanimlanan tipdeki iki bolge arasindaki gercek gizgide olusur. Esash bir
sekilde kontrol edildiginde, bu arthirlmig kenar kontrast sonuclari, daha biytiik
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goriinti keskinligindedir. Bunun arastinidiktan sonra, bazi durumlar icin oldugu
gorulmagtur. Bu etki, ¢alkalamanin dnlenmesiyle ve gelistirme sirasinda hizia
tiketilen bir gelistirme eriyiginin  kullaniimasiyla vurgulanmaktadir. Bu,
neredeyse baz tip gelistiricilerdeki gibi yalanc dizlik oldugu zaman, sik sik
meydana gelir. Bu etki, adindan sdz ettirmis olmasina ragmen, yine de ¢ok
ilging etkiler vermis dedildir.

Bu etki, bu etkinin yol gdsterdigi bir uzantisi egilimi dogrultusunda keskinlik
gelistiricileri olarak da adlandinhir. Farkh tonsal de@erler, bélgeler arasindaki
demarcation cizgisinin vurgulanmasiyla, bu gelistiriciler, daha biiylik keskinligin
etkisini vermeye neden olur. Hatta yine de, daha eski gren teknikleriyle
saglanmasindan daha diisiik olabilecek film-gelistirici kombinasyonuyla ¢bziim
bulunur.,

Keskinlik geligtiricileri gergekten yoktur. Gren gelistiricileri ve yaklasik 125
ASA'dan daha hizh filmlerle kullanimak igin genellikle tavsiye edilmezler. Onlar
gercek keskinlikten ¢ok, hemen hemen biitiniiyle bir gorsel izlenim etkisi
vermesine giivenirler.

Biitiin bu durumiarda bu teknigin kullaniimasi icin, bunlar bir egilimdir. Oysa, bu
gercekten sadece belirli konular icin uygundur. Bu genellikle tonsal aynmin
belirgin oldugu ve orta derecede kalin cizgili konulara uygulanabilir. Figir
calismalan, manzara, portre gibi fazla konvensiyonel fotograflar icin Ozellikle
uygun degildir.

Bundan bagka bu teknigin biitiin yaranm sadlamak icin, agrandisor ve fotograf
makinesinin her ikisinin de Ustiin objektifleri tam olarak gereklidir. Kenar
etkisi hassas konudur ve zayif bir agrandisdr objektifi ve gercekten zayif bir
baski teknigiyle tamamen ortadan kalkabilmektedir.






